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Abgebildet und beschrieben wird in dieser Betriebsanleitung das VW 1500 Karmann-Ghia-Coupé
mit einer Relhe von praktischen Mehrausstattungen. Soweit Bedienung und technische Einzel-
‘heiten des Cabriolets wesentlich abweichen, st darauf hingewiesen. Der Umgang mit der
VW-Automatic ist in einem besonderen Abschnitt erklirt. Sonderausstattungen, die zum Teil
auf unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen einzelner Linder beruhen, sind nicht beriick-
sichtigt.

Bitte haben Sie Verstindnis dafiir, daB wir uns jederzeit Anderungen in Ausstattung und Technik
gegeniiber den Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleltung vorbehalten missen.

Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
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Einleitung

Es ist Ihr Vorteil, wenn Sie sich recht schnell mit Ihrem Wagen vertraut machen und die erste
Fahrt mit dem Gefilhl absoluter Sicherheit beginnen. Deshalb sollten Sie zunichst den ersten
Teil dieser Betriebsanleitung, der sich mit der Bedienung lhres Volkswagens befafit, besonders
sorgfiltig durchlesen.

Alles Wissenswerte iiber den Winter- und Anhiingerbetrieb, ausfihrliche Hinweise fir die
Pflege sowie zahlreiche Ratschlage fir die Selbsthilfe finden Sie im zweiten Teil dar Anlaitung.
Er informiert Sie auBerdem Ober die fiir |hr Fahrzeug geeigneten Kraft- und Schmierstoffe, be-
schreibt Olwechsel und Schmierarbeiten und enthiilt eine Zusammenstellung aller interessanten
technischen Daten,

Wenn Sie die Betriebsanleitung studiert haben — und das empfehlen wir I[hnen sehr — wissen
Sie, wie Sie Ihren Wagen richtig bedienen, richtig fahren und richtig behandeln. Mit gutem Recht
erwarten Sle nun, dall er fiir viele lahre — unabhingiq von Kilometerstand, Wetter und StralBe
— gleichméfig zuverliissig und wirtschaftlich bleibt und schlieBlich eine hohe Lebensdauer
erreicht. Das Rezept dazu ist der Volkewagen-KundendienstpaB, der als zweite wichtige Schrift
Ihrem Wagen beiliegt.
Der Pall sagt lhnen, was Sie zur Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit lhres Wagens
zu beachten haben und erklirt lhnen das von uns ausgearbeitete Service-System. Er enthilt
unter anderem auch den Garantieschein fiir Ihren Volkswagen und die damit in Verbindung
stehenden Gewiihrleistungsbedingungen.
Den Volkswagen-Kundendienstpald sollten Sie bel zukinftigen Werkstattbesuchen immer zur
Hand haben — er stellt gleichsam den Kontakt zu lhrer VW-Werkstatt her.
In lhrem Interesse: Lassen Sie lhren Volkswagen von Stund an nach den Richtlinien des
Volkswagen-Kundendienstpasses warten und pflegen. Richtige Behandlung und liickenloser
Nachweis aller Wartungsarbeiten k&nnen bel eventuellen Gewihrleistungsanspriichen von
groBer Wichtigkeit sein.

Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
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Typschild, Fahrgestell- und Motornummer

In lhren Kraftfahrzeugpapleren sind unter anderem auch Typbezeichnung, die Fahrgestell-
Nummer und die Motor-Nummer eingetragen. Die Zulassungsstelle und gelegentlich der Zoll bei
Grenzubertritten legen Wert darauf, daf diese Angaben mit denen an |hrem Wagen Oberein-

stimmen.

Das Typschild Die Fahrgestellnummer Die Motornummer

finden Sie unter der vorderen Haube hinter st unter den MNotsitzen in den Rahmentunnel steht am Flansch des Kurbelgehduses {ar den
dem Reserverad. eingeschlagen. Generatortréiger.
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Bedienung

Schliissel

Mur einen Schliissel bendtigen Sie zum Uffnen
der Toren und zum Anleszen des Motors. Bitte
notieren Sle sich dia Schlfssalnummer: Wenn
Sie einmal den Schlissel verlieren solltan,
kédnnen Sle jederzeit anhand dieser Nummear
bel lhrer VW-Warkstatt Ersatz anfordern.

Der andere Schilissel gehort zum Deckelschlol
des Handschubhkastens®.

* Baim Coupé Mehrausstattung auf Wunsech
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Tiren

Bevor Sie die Tur von innen schlieBen, sollten
Sie ein Fenster ein wenig &ffnen. Die Tur 1aBt
gich dann leichter zumachen, weil dar Dher-
druck aus dem Wageninnern entweichen kann.

1 Fensterkurbel
2 Armlebne und Griff zum TirschlieBen
3 Tiirinnenhebel mit Verrlegelungstasta

007.JPG
920x648; 8Bit; 216,1KB

Beide Tiren lassen sich auch von innen mit
den Tirinnanhebeln nicht dffnen, solange die
Verriegelungstasten hinelngedriickt sind.

Wihrend der Fahrt soliten die Verriegelungs-
tasten nicht hineingedrickt werden, damit in
Notféllen Helfer von auBen in den Wagen ge-
langen kbnnen.

Beim Verlazsen des Wagens brauchen Sie nur
die Werriegelungstasten hineinzudricken und
beim Zukleppen der Tiren dia Klinke im Tir-
griff zu betatigen — lhr Wagen ist verschlos-
sen

Wenn die verriegelte Tur einmal ungewollt zu-
fallt, springt die Verriegelungstaste salbsttitig
wieder heraus. Dadurch ist lhnen sine gewisae
Sicherheit gegeben, daB die Tur nicht unbe-
absichtigt verriegelt wird, wahrend sich der
Schlussel noch im Wagen bafindet




Sitze

Beim Autofahren kommt es darauf an, auch
nach langarer Fahrzeit noch bequam und ent-
gpannt zu sitzen. Deshalb hat Ihr Violkswagen
Einzelsitze, die sc gebaut sind, dafl Sis Sitz
und Lehne lhrer KérpergroBe entsprechand
ginstellen konnen. Das ist ganz einfach. Der
Hebel vorn rechts am Sitz wird angehoban.
Dann &6t sich der Sitz leicht nach vorn odar

hinten verschieben. Dabei ergeben die schra-
gen Gleitechienen ganz wvon selbst dia gin-
stigste Sitzhohe. Achten Sie bitte stets darauf.
dald dar Hebel wiedar fest sinrastet, damit
sich der Sitz baim Fahran nicht unbeabsichtigt
verstellen kann.

Dia Neigung der Rickenlehne |43t sich mahr-
fach @ndern. Bitte probleren Sie es aus
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Dia Ruckenlehne ist gagen Vorklappen — beim
scharfen Bremsen — gesichert. Zum Entriagaln
ziehen Sie den seitlich in die Lehne eingabau-
ten Knopf nach oben.

Vordersitza mit eingearbeiteter Mackenstlitze
sind alz Mehrausstattung erhiltlich,




Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte halt jede VIN-Warkstatl fir
Sie beresit. Sle werden an der SchloBsaule,
am Unterholm und im hinteren Fuliraum sait-
lich am Rahmen befestigt.

Die Gewindelscher fur die Befestigungs-
achrauben der Sicherheitsgurte sind durch
Kunststoff-Schraubeinsstze verschlossen. Die-
se Einsiitze durfen keinesfalls zum Befestigen
der Gurthalterungen benutzt werden.
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Armaturentafel, Hand- und FuBhebel
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Auch wenn es nicht |hr erster Volkswagen ist, sollten Sie sich die Armaturen ansehen und
ainzelnen Kndpte und Hebel bei eingeschalteter Ziindung ausprobieren:

1 — Schalter fur Warnlichtanlaga
2 — Entfroster- und Frischluftdisen
3 — Lichtechalter
4 — Kraftstoffanzeige
5 — Zweikreis-Bremskontrolleuchte™
6 — Tachometer mit Kilometerzéhler und Kontrolleuchten
7 = Zeituhr
& — Knopf fliir Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage
0 — Lautsprechergittar fir Autaradio
10 — Blende fiir Radioeinbau
11 — Entriegelungsknopf fir Handschuhkasten, abschlieBbar*
12 — Hebel fir Frischbeliftung
13 — Blinker- und Abblendhebel
14 — Schalter fir Heckscheibenheizung®*
16 — Kupplungspedal
16 — Signalhalbring
17 — Bremspedal
18 — Lenkradschlof
19 — Gaspedal
20 — Sicherungskasten
21 — Handbremshebel
22 — Handschalthabel
23 — Aschenbecher
24 — Polsterkante™®
25 — Zugschlaufe fir Tankklappe

* Mohrausstattung suf Wunsch
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1. Schalter fiir Warnlichtanlage

Anlage einschalten — Knopf ziehen [Im Knopf
ist eine Konrtrollampe eingebaut, die dann mit-
Blirkt).

Bei eingeschalteter Warnlichtanlage blinken alle
4 Blinkleuchten gleichzeitiy. Die Anlage darf
nur in Gefahrensituationen wahrend der Fahrt
und bei defektem Fahrzeug im Stand zur
Warnung der anderen Verkehrsteilnehmer ein-
geschaltet werden. Gegenilibar dan garanntan
Anwendungambglichkeiten konnen in einzel-
nen Léndern abweichende Vorschriften gelten.

Die Warnlichtanlage ist auch bei ausgeschal-
teter Zindung funktionsféhig.



3. Lichtschalter

Bel halb herausgezogenem Knopf sind Stand-

licht, Kennzeichenbeleuchtung, Rickleuchten
und = Armaturenbeleuchtung  eingeschaltet,
Wern Sie den Knopf ganz herausziehen,
brennen zusazlich die Schelinwerfer,

Die Armaturenbeleuchtung kénnen Sie durch
Drehen des Lichtschalters stufenlos regulleren.

4, Kraftstoffanzeige

Steht der Zeiger auf der Strichmarkierung
A" — Reserve —, 30 sind noch stwa 5 Liter
Kraftstoff worhanden, — es list Zeit zum
Tanken.
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6. Tachametar

Das Tachometer enthalt folgende Kontroll-
leuchten:

a— rot — Cldruck

b—rot — Generator und Kihlung
c—blau — Fernlicht

d — griner Doppalpfeil — Blinker

e —grun  Standlicht*

f —griin Heckscheibenhealzung™™

g — rot ATF-Temperatur***

7. Zeituhr

Sle wird elektrisch aufgezogen. Zum Stellen
Ist der Knopf In der Mitte des Zifferblattes
hinzinzudriicken und zu drehen,

* Gesetzliche Veorschrift in ainigen Exportlandern,
sonst nicht ausgeschloesen.
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8. Schelbenwischer und Scheaiben-
waschanlage ‘

Mit dem Drehschalter lassen sich zwel ver-
schiedene Wischgeschwindighkeiten einschalten.
Mach dem Ausschalten kehren die Wischer-
blatter immer in ihre Ausgangsstellung zurick.
Dricken Sie auf den Knopf im Drehschalter,
g0 wird zur Reinigung Wasser auf die Wisch-
felder der Windschutzscheibe gespraht.

11. Handschuhkasten

Zum Offnen drehen Sie den Knopf nach links.
Beim Cabriclet ist er abschlieBbar. In den
Handschuhkasten ist der Entriegelungshebel
for die vordare Haube singabaut.

“* Mehrausstettiung adf Wunsch beim Coupé,
giahe 8. 13

*4* Mehrausstattung YW-dutomatic, sishe 5. 26




13. Blinker- und Abblendhebel

Hebel nach oben — Blinker rechts
Hebel| nach unten — Blinker links

Mach Durchfahren einer Kurve schalten sich die
Blinker selbsttétig aus. Durch Bewegen des
Blinkerhebels zum Lenkrad wird auch auf-
und abgeblendet. Bei Fernlicht leuchlet die
blaue Kontrolleuchte im Tachometer auf. Eben-
so betatigen Sie bei ausgeschaltater Beleuch-
tung und bei Standlicht die Lichthupe.

14. Schalter fiir Heckscheibenheizung*

Mit dem Kippschalter kénnen Sie bei einge-
schalieter Zindung die Hecksche benheizung
in Betriab nehmen. Dabei leuchiet im Tacho-
meter die grine HKontrollampe (siehe 5.12)
auf. Sobald die Heckscheibe frei ist, schalten
Sie bitte die Heckscheibenheizung ab, um die
Batterie nicht unniotig mit dem erhéhten Strom-
verbrauch zu belastan.

* Mehrausstattung auf Wuansch

18. LenkanlaBschlofB

Wenn sich der Ziindschlissel nach dem Ein-

stecken in das LenkanlaBschloB nur schwar

odar gar nicht drehen |alt, bewegen Sie bitte

das Lenkrad etwas hin und her — die Lenk-

sperre wird dadurch entlastet,

1 — Zindung aus — Lenkung gesparrt’) —

Schlissel &bt sich abziehen.

2— Zindung aus — Lenkung frei

3 — Zundung sin

4 — Anlassen

") Schlissal abzishen und Lenkrad drehen,
bis Sperrbolzen einrastet.

Achtung: Schlissel nur bei stehendem Wegen
abziehen.

21. Handbremshehel

Zum Lésen der Handbremse ziehen Sie den
Handbremshebel zuerst ein wenig nach cben
und dricken dann auf den Sperrknopf.
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22, Handschalthebel fiir Schaltgetriebe
(VW-Automatic siehe Seite 28)

Den Rickwdrtsgang darf man nur bel stehen-
dem Wapgen einlegen; er ist Oberdies durch
eine Sperre gegen Schaltfehler gesichert:
Steht der Schalthebel In Leerlaufstellung,
driickt man ihn kréftig nach unten, legt ihn nach
links und zieht thn his zum Anschlag zurlick.
Bei eingelegtern Rlckwértsgang und einge-
schalteter Zindung leuchten gleichzeitig die
Riickfahrscheinwerfer* auf.

23. Aschenbecher

Zum Entleeren dricken Sie bitte dis Blatt-
feder im Aschenbecher nach unten und zishen
ihn dann heraus.

13



VW-Autoradios

sind als Mehrausstattung erhiltlich, und zwar die Geriite .Braunaschweig®, .Emden” und ,Walfsburg”. Haben Sie sines dieser Radio-Modelle fir
lhr Fahrzeug gewahlt, so beachtan Sia bitte die folgenden Hinweise:

Modell ,Braunschweig"

5 Stationsdrucktasten fir Wellenbereiche:

?mal U = Ultrakurzwelle [ 87,6— 108 MHz)

Zmal M = Mittelwelle (616 —1620 kHz)

ImalL = Langwelle (150 — 290 kHz)

1 Drehknopf fiir Senderwahl: rechts im Gerét

1 Drehknopf fir .Ein—Aus”. Lautstirke-
regelung und Tonblenda (Knopf gezogen =
dunkel, Knopf gerdrickt = hell)- links im
Gerit

Funktion der Stationsdrucktastan:

Gewlnschten Sender wahlen

Taste des dazugehorigen Woellenbereiches
zlehen urd danach hineindriicken. Dadurch
wird der Sender fast eingestellt, so da’ Sie
ihn jederzeit durch Druck auf die Stations-

Modeil .Emden*”

3 Druchktasten fiir Wellenberelche:

U = Ultrakurzwella ( B7.6— 108 MHz)

M = Mittelwella (B1s —1620 kHz)

L = Langwelle (180 — 290 kHz)

1 Drucktaste fir Tonblende: ,hell-dunkel®

1 Drehknopf fir Senderwahl: rechts im Gerét

I Drehknopf fir _Ein-Aus” und Lautstérke-
regelung: links im Gerat

2 SBtationsmarken

taste wieder wihlen konnen, auch wenn Sie

vorilbergehend einen anderen Sander ainge-
stellt haben,

In bebauten Gebieten und im bergigen Ge-
ldnde kann die Qualitdt des UKW-Empfangers
durch die wechselnden Empfangsverhaltnisse
schwanken.

14

1 — Drehknopf ,Ein-Aus®, Lautstérkea
2 — Tonblendendrucktaste

3 — Drucktaste Wellenbereiche

4 — Drehknopf Senderwahl

5 — Stationamarke
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Modell ,Wolfsburg®

2 Drucktasten fir Wellenbereiche:

M = Mittelwelle (615—1620 kHz)

L = Langwelle (180— 290 kHz)

2 Drucktastan fiir Tonblanda:
Jhell® und Ldunkel®

1 Drehknopf fir Senderwahl: rachts Im Gergt

1 Druskknopf fir Ein-Aus® und Lautstarke-
regelung: links im Gerat

2 Stationsmarken

Bevar Sie lhr Autoradio in Betrieb nehmen,
vergessen Sie bitte nicht, eine Rundfunkge-
nehmigung zu beantragen, sofern es die Vor-
schriften verlangen.

Mangeinde Pllege der Teleskop-Antenne flihrt
mit der Zeit zu Schwergingigkeit beim Ein-
schiasben und es besteht die Gefahr, defy die
Antanna dabal abknickt.

Deshalb sollte dle Antenne ab und zu nach
dem Wagenwaschen mit einem sauberen Lap-
pen trockengewischt und leicht mit Chrom-
schutz aus der Tube (Artikel-Nr. 000086 067)
eingeriaban werden.

Beim Austausch der Sicherung im Anschlul-
kabel nur Feinsicherungen 2 Ampere verwean-
den (VW-Ersatzteile-Mr. 111 035 307).



Innenausstattung
1. Sonnenblenden

Sie konnen die Sonnenblenden aus den
Halterungen neben dem Spiegel herausheben
und zu den Tirfenstern schwenken, wenn
einmal die Sonne durch die Seitenfenster

blendet. In der Sonnenblende vor dem Bei-
fahrersitz befindet sich ein Make-up-Splegel.

2. Riickblickspiegel

Aufen- und Innensplegel sind gelenklg ge-
lagert und lassen sich so einstellen, dal Sie
in jeder Sitzposition die hinter Ihnen liegende
Strabe gut dberblicken kénnen.

Aus Sicherheitsgriinden springt der Arm des
Innensplegels bei Gewalteinwirkung aus seiner
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Halterung. Er &6t sich mit kraftigem Druck
wiader einsetzen.

Als Mehrausstattung wird ein abblendbarer
Innenspiege| geliefert. Das Abblenden wird
durch Kippen der Spiegelfliche erreicht. Dazu
ist unten am Spiegel eine Taste vorhanden:
Taste nach worn driicken — Spisgal abgablandst
Taste nach hinten ziehen — Normalstellung

3. Innenbeleuchtung
Schalterstellung:

Rechis — ein
Mitte — aus
Links — hrennt nur hei geaffneter Wagentir.




1. Gepéckfach

Das Gepéackfach befindet sich hinter dem MNat-
gitz. Zum Ein- und Ausladen wird die Lehne
des Moteitzes nach vorn geklappt. Sie kénnen
gie such nach vorn geklappt lassen, wenn Sie
sinmal besonders viel oder sehr grofies Ge-
pack beférdern wollen. In ihrer Normalstellung
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wird die Lehne oben durch einen Kunststoff-
haken an der Hutablage gehaltan.

2. Zugknopf fir Motorraumdeckel

Der Motorraum wird mit dem Zugknopf neben
der linken Schlofsaule entriegelt. Die Haube
wird in gedffneter Stellung durch Federn ge-

016.JPG
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halten. Beim SchlieBan des Koffarraumes
drickan Sie diea Hauhe am Gehduse fir die
Kennzeichenbeleuchtung zu, bis die Verrlege-
lung sinrastat.

3. Ausstellfenster

Die Ausstellfenster sind nach dem Entriegeln
atufenloa verstellbar. Wir empfehlen lhnen,
diese Fenster viel zu benutzen. Sle ermdg-
lichen eine besonders wirkungsvolle Durch-
liftung des Wageninnern und verhindern auch
bei unginstigen Witterungsverhéltnissen weit-
gehend ein Beachlagen der Schaiben.

4, Kleiderhaken




Heizung

1. Regulierhebel tiir die Helzung

Hebel nach oban — Heizung &in
Hebel nach unten — Helzung aus

Wenn Sie bei eingeschaltater Heizung ein
Fenster einen Spalt b6ffnen, wird die Heizung
wirkeamer. Das Gebldse kann dann namlich
die Warmluft wesentlich leichter in den Innen-
raum driicken.

2. Regulierhebel fiir die Heizung im
hinteren Fuliraum

Mit dissem Hebel k#nnen Sie bel einge
schalteter Helzung den Warmlufteintritt In den
hinteren Fulbraum beeinflussen.

Hebel nach oben — Warmluftklappen auf
Hebel nach unten — Warmluftklappen zu

Bal nledrigen Aulentemperaturen empfiehlt es
gich, die Warmluftklappen im hinteren Ful3-
raum bel Fehribeginn zundchst verschlossen
zu halten. Dadurch wird der Luftstrom an der

und auch bel
hoher Luftfeuchtigkeit ein Beschlagen der
Scheibe wverhindert. Sobald die Windachute-
gcheibe frei ist, sollte die FuBraumhelzung
jedoch voll gedffnet werden, um eine méglichst
schnalle und gleichmaRige Erw&rmung des
Innenraumes zu erzielan .

Wirdschutzschelbe wvearstérkt

3. Regulierhebel fiir die Heizung im
vorderen FuBraum

VerschlieBbare Austrittséffnungen im  Fuli-
reum ermiglichen as lhnen, den Warmluftein-
tritt for jede Wagenseite getrennt zu regulieren,
Die Requlierhebel befinden sich an den Schar-
niersdulen der Tiren:

Hebel nach varn — auf

Hebel nach hinten — zu
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Regulierhebel fiir Frischluft
Hebel nach vorn — ain

Hebel zuriick —aua

Mit den beiden Regulierhebeln am untaren
Rand der Armaturentafel stellen Sie fir jede
Wagenseite getrennt die FrischbelOftung an.
Dia Frischluft tritt durch die Entfrosterdilsan
der Windechutzechelbe ein.

Durch das gleichzeitige Einschalten der Hei-
zung und der Frischbellftung kdnnen Sie
Warmluft und Frischluft wvermischt in das
Wageninnere elnstrbmen lassen.




Kofferraum

Ob Sie mit viel oder wenig Geplick verreisen
— bitte beladen Sie immer erst den vorderen
Kofferraum, und zwar moglichst mit den
schweren Gepdckstlcken, Glnstige Gewichis-
varteilung bedeutet gute Fahreigenschaftan,
Mutzen Sie die Moglichkeiten, die lhnen lhr
Volkewagen durch seine belden Kofferrdume
bietet!

i o

i
F 3
I.

Der Hebel zum Entriegeln der vorderen Haube
ist In den Handschuhkasten slngsbaut. Die
Haube apringt unter Federdruck etwas auf und
146t sich ganz &ffnen, wenn Sie den Sicher-
heitghaken neban dem Schlol¥ nach oben
dricken. Beim SchlieBen der Hauba achlen
Sie bitte darauf, daB die Verriegelung hbrbar
einrastet. Schliefen Sie die Haube niemals
durch seitlichen Druck, sondern immer durch
Druck In der Nihe des Schipsses.
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1. Wasserbehilter fiir Scheibenwasch-
anlage

Der Behdltar kann stets bhis zum Uberlaufen
gefillt werden — das zum Aufpumpen be-
nétigte Luftpolster bleibt immer erhalten. Der
erforderliche Luftdruck beatrégt 3.0 atl.

Wir empfehlen dem Wasser stets Scheiben-

reiniger belzuflgen, denn kiarezs Wasser ge-
nidgt nicht, um die Windschutzscheibe schnell
und intensiv zu reinigen. In entsprechend star
karer Konzentration elgnet sich der Schelban-
reiniger im Winter auch als Frostechutzmittel.
Die Bestellnummer des Scheibenreinigers fin-
den Sie Im Abschnitt Wagenptlege®™ auf
Seite 36
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Auch Brennspiritus kann als Frostaschutzmittel
verwendet werden. In diesem Fall ergibt eine
Mischung won 1 Teil Spiritus und 3 Tellen
Wassger Frostachutz bis etwa —12° C,

Brennspiritug besitzt natirlich nicht die beason-
dere Reinigungskraft des Scheibenreinigers,

2. Bumaﬂii:sinha?tsl:aﬁiltnr

Er soll mindestens bls zu der umlaufenden
Kante gefillt sein. Sinkt der Flissigkeitsspie-
gel im Fahrbetrieb mit der Zeit wesentlich un-
ter diese Kante ab, 20 muf sina VIW-Werkstatt
das Bremssystem priifen,

Bremsflissigkeit ist hygroskopischl Da sin zu
hoher Wassergehalt in der Bremsflissigkeit
dem gesamten Bremssystem auf die Dauer
nicht zutraglich ist, sollte die Bremsflissigkait
atwa alle zwei lahre erneuert werden. Anachlie-
Bend ist die Bremsanlage wieder zu entliiften.

3. Wagenheber

Wie Sle Ihn bedlenen, finden Sie im Zusam-
menhang mit dem Radwechsel auf Seite 39,

4. Reserverad

Lassen Sie hin und wieder auch den Luftdruck
des Reserverades priifen. Es empfiehlt sich,
den Im Fahrbetrieb vorkommenden Hachst-
druck von 2 atd zu wahlen. Wann Sie das
Reserverad bendtigen, ist es einfacher, (ber-
schiissige Luft abzulassen als fehlende auf-
Zupumpen.

5. Werkzeug und Zubehbr
In der Werkzeugtasche finden Sie

1 Kellriemen (9,1 eder 9.5 mm > 900 mm)
1 Abziehhaken fir Radzierkappen
1 Kombinationszange

1 Wechsel|schraubenzieher fiir Schlitz- und
Kreuzschlitzachrauben

1 Maulschlissal 8 mm und 13 mm

1 Doppelsteckschlussel fir die Zindkerzen,
obere Keilriemenscheibe und Radschrauben

1 Steckschliz=sal 13 mm

1 Hebel fur Steckschlissel {wird auch als Be-
tatigungsstange fir den Wagenheber benutzt)
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Cabrioletverdeck

=

st |

Cabriolet-Verdeck dffnen

Immer zuerst das Heckfenster offhen: Dazu ist der Schnappverschiuf am oberen Rand des
Fensters zu losen (Abb. — A —). Danach Fenstar mit sirer Hand gegen das Verdeck dricken
und Schnappverschlub ausklinken. Heckfenster nach unten klappen, bis es auf den Gurmmi-
puffern aufliegt. Eventuell storende Gepécksticke entfernan. Baide Verriegelungsgriffe an der
Windschutzacheibe nach unten legen und Fanghaken aushéngen (Abb. — B —). Verdeck nach
hinten legen. Beim Zusammenlegen des Verdecks ist darauf zu achten, dab der Himmelstoff nach
innen und die Verdackpolsterung nach auBen aus den Vardeckecheren herausgedrickt werden
(Abb. — C —). Verdeck so weit zusammendriicken, his die Schnepper einrasten [Abb. — D —).
Verriegelungsgriffe an das Vardeck klappen und Verdeckhille aberstraifen.

Vardeckhille von varn nach hinten Ober das Verdeck ziehen

Die Druckknopfverschlisse andriicken und zuletzt die beiden Usen der Verdeckhiille in die
Magen der Notsitz-Lehnenarretierung einhéingen (Abb, — E —).

Cabriolet-Verdeck schlieBen

Verdeckhille abnehmen. Verdeckschnapper aushéngan, indem Sie dabei auf das Verdack driik-
ken. Verdeck nach vorn bis zur Windschutzacheibe heraufziehen und Verriegelungsgriffe nach
unten klappen. Nun setzen Sie sich in den Wagen und zlehen das Verdeck mit ciner Hand auf
den Rahmen der Windschutzecheibe hinunter. Mit der anderen Hand hangen Sis dia Fanghaken
in die Aufnahmen des Rahmens sin, Indem Sie die Verriegelungsgriffe nach varn driicken.

Sind die Fanghaken in die Aufnahmen eingeklinkt, spannen Sie das Verdeck durch Zurlicklegen
der Verriegelungsgriffe. Erst jetzt wird das Hackfenster hochgeklappt und verriagalt.

20

020.JPG
920x648; 8Bit; 258,0KB




wFahren Sie 15 Minuten bis Tabuk,
und Sie werden Sadad El-Fahkiry treffen.
Und seinen VW-Service.”

Von VW sind in der ganzen Welt zwel Dinge gleich gut.

Der Volkswagen. Und der Volkawagen-Service.

Beides bekommen Sie in Ihrem Land. Uberall, we dag VW-Zeichen
anzeigt, dab ein autorislartar VY'W-Betrieb fir Sie bereitsleht,

Aber der VYW-Service kennt keine Grenzen.

Falls Ihr Volkswagen ein Globetrotter ist — es gibt

8947 VW-Betriebe auf der ganzen Well. Ist das nicht beruhigend?
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Yorbereitungen zur Fahrt

Sie fahren sorgloser, wann Sie vor der Fahrt den Kraftstoffvorrat, die Bremsen, dis Beleuchtung
und — in regelmiiBigen Abstinden — den Olstand im Motor sowie den Reifendruck priifen.

Kraftstoffvorrat: Die Kraftstoffanzeige in der
Armaturentafel arbeitet nur bei eingeschalteter
Zindung (sieha auch Seite 12). Der Kraftstoft-
behilter faft etwa 40 Liter. Der Kraftstoffein-
fullstutzen befindet sich, von elner verriegel-
haren Klappe verdeckt, auf dem rechten var-
deren Kotfligel. Zum Entriegeln der Klappe
ziehen Sie an der Zugschlaufe rechts unter der
Armaturentafel.

Die Bremsen soliten Sie unbedingt gleich nach
dam Anfahran durch Miedertraten des Brems-
pedales prifen. Hierzu zwei Hinweise:

1 — Bedenken Sie bitte, daB jede Bremse
einem gewissen Verschleil unterliegt. Unter
Umstdnden kann es deshalb auch zwischen
den vorgesehenen Werkstattbesuchen einmal
notwendlg warden, dle Bremsen in einer V'W-
Woerkstatt nachstellan zu lassen. Dies gilt be-
sonders fir Fahrzeuge. die héufig im Stadt-
und Kurzstreckenverkehr cder sehr sportlich
gefahren werden.

Da sich die Beldge der Scheibenbremsen auto-
matisch nachstellen, macht eich der Belagver-
gchleiB bei lhrem Wagen nur durch ein all-
méhliches Absinken das Flissigkeitsspiegels
im Bremsflissigkeitsbehalter bemerkbar.

2 — Solite sich der Padalweg jedoch plétzlich
vergrabern, kann ein Bremskreis der Zwei-
kreis-Bremsanlage ausgefallen sein.

Die Zwelkrels-Bremskontrolleuchte * zeigt das
durch Aufleuchten wahrend des Bremswvor-
ganges an. Sle kénnen dann zwar noch bis zur
nachstan WW-Wearkstatt weiterfahren, missen
aber auf dem Weg dorthin mit verlangerten
Bramswegen rechnan,

022.JPG
920x648; 8Bit; 246,1KB

Die Beleuchtung umfalit Scheinwerfer, Rick-
leuchtan, Kannzeichenbelauchtung. die Blink-
anlage, die Rldkfahrscheinwerfer® und die
Bremslauchtan.

Bei eingeschalteter Zindung prufen Sie bitte
die Blinkanlage, die Bremsleuchten und die
Rickfahrscheinwerfer. Den Ausfall siner Blink-
leuchte erkennen Sie am  Schnellerwaerden
oder Ausbleiben des Blinkimpulses der Kon-
trollampe im Tachometar. Die Bremslichter
mussen bei Betdtigung der Fulbremse auf-
leuchten, die Ruckfahrscheinwerfer brennen
nur bei eingalegtam Rickwirtsgang — VW-
Automatic: Wihlhebelstellung .R".

Die Zweikreis-Bremekontrolleuchte* prifen Sie
bitte von Zelt zu Zeit durch einen Druck auf
das Lampengehduse bei eingeechalteter Zln-
dung. Solite dabei die Glohlampe nicht auf-
lauchten, lassen Sie sie bitte auswechaeln.

* Mehrausstattung auf Wunsch



Der Tlstand soll zwischen den beiden Mar-
kierungen des Ulmebstabes liegen und darf
nie unter den unteren Strich absinken. Vor
der Kontrolle ist der Stab abzuwischen.

Eine genaue Anzeige erhdlt man nur, wenn
der Wagen auf einer waagerechien Fliche
steht. Falsch ist es auch, den Olstand un-
mittelbar nach Abstellen des Motors zu
prifen, da das im Umlauf befindliche Motordl
wenigstens 5 Minuten braucht, um in das
Kurbaelgehéuse zurlckzuflieflen.

Zum Machfillen wahlen Sie immer ein Marken-
HD-TH fir Ottomotoren, Es ist vorteilhaft, mbg-
lichet die gleiche Ulmarke zu verwenden, doch
lassen sich Mischungen von HD-Ulen verschie-
dener Herstaller oft nicht vermeiden. Schaden
am Motor sind deswegen nicht zu bafiirchten.
Erluterungen Uber die zu verwendende Vis-
kositBtaklasse finden Sie auf Seite 49,

Richtiger Reifen-Luftdruck ist im Interesse der
Fehrsicherheit unbedingt erforderlich.

Zu geringer wie auch zu hoher Luftdruck ver-
kiirzen die Lebensdauer der Reifen und wirken
sich suBerdem unginetig auf die StraBenlage
des Fahrzeuges aus.
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Obwohl die schlauchlose Bereifung |hres
Wagens den einmal gewdhlten Luftdruck lange
Zeit belbehélt, solllen Sie wvor Antritt einer
léngeren Fahrt, mindestens aber einmal wo-
chentlich, den vorgeschriebenan Reifendruck
an lhrar Tankstelle prifen lassen.

Samtliche |n Frage kommenden Luftdruckwerte
finden Sia in der Tabelle auf Seite 5B sowie
auf einem Schild in der Klappe fir den Kraft-
staff-Einflllstutzen.

Und noch zwei wichtige Hinweise:

1 — Wenn oberwiegend in staubreichen Ge-
genden gefahren wird, muB das Ulbadluft-
filter haufiger geprift werden — unter Um-
standen sogar taglich,

Wie das geschieht, ist auf S.55 beschrieben.

2 — Fahran Sie |hren Wagen nie mit abge-
klemmter Batterie und achten Sie darauf, deb
— umgekehrt — vor dem Schnelladen der im
Fehrzeug befindlichen Batterle unbedingt
belde Polanschlisse abgenommen werden:

Bel Michtbeachlung dieser Hinweiga besteht
aonst die Gefahr, daB die elektronischen Bau-
teile der elektrischen Anlage beschédigt
werden.

23



Motor anlassen

Bevor Sie den ZindschiOssel drehen, Gber-
zeugen Sie sich bitte davon, dal der Schalt-
hebel in der Leerlaufstellung steht.

Bei Temperaturen (ber dem Gefrierpunkt cder
bel noch warmem Motor treten Sle wahrend
des Anlassens das Gaspedal langsam durch.
Bei sehr warmem Motor ist mit Voligas zu
starten — nicht .pumpen”!

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder
bai kaltem Motor, vor dem Anlassen Gas-
pedal einmal ganz durchtreten und langsam
zurtcknehmen, um die Startautomatik auszu-
lisen. Dann Zindung einschalten und sofort
starten.

Kuppeln Sie bitte aus, damit der Anlasser nur
den Motor durchzudrehen braucht.

Sobald der Motor lduft, lassen Sie bitte den
Ziundschllissel los: Der Anlasser darf nicht
mitlaufen.

Es ist falsch, den Motor im Leerlauf warme-
laufen zu lassen — fahren Sie sofort los.
Vermeiden Sie aber bitte hohe Drehzahlen,
solange dar Motor noch kalt ist,

Miissen Sie das Anlassen wiederholen oder
bleibt der Matar wahrend der Fahrt beim Aus-
kuppeln einmal stehen, kann erst wieder ge-
startet werden, wenn Sie zuvor die Zindung
susschalten: Die im ZundschloB elngebaute
AnlaB-Wiederholsperre verhindert, dafl -der
Anlagsser beai laufendem Motor einspurt und
dadurch beschadigt werden kann.
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Die Kontrollampen, die beim Einschalten der
Zindung im Tachometer aufleuchten, erlaschen
nach dem Anlassen:

Die rote Kontrollampe fur Generator und
Kahlung zeigt dadurch an, dalib der Keilriemen
in Ordnung ist und der Generater Spannung
abgibt.

Halten Sie unbedingt an, wenn disse Lampe
einmal wihrend der Fahrt aufleuchtet, und
prifen zunachst den Keilriemen fir den Gena-
rator. Bei gerissenem Keilriemen ist namlich
die Kihlung des Motors unterbrochen. Wie
man den Keilriemen erneuert, st auf cder
Seite 41 beschriaben.

Sollte die Lichtmaschine aus anderen Griinden
nicht mehr laden, so kbnnen Sie zwar noch
weiterfahren, aber moglichst nur his zur nach-
sten Werkstatt, denn sonat wiirde die Batterie
bald ganz leer sein.

Leuchtet die rote Kontrollampe fir den Ui-
druck wiahrend dar Fahrt auf, missen Sig je-
doch unverziiglich anhalten, weil dann die
Schmierung des Moters unterbrochen sein
kann. Prifen Sie bitte zunéchst den Olstand
Liegt eine andere Ursache fur dia Starung vor,
so soliten Sie unbedingt fachminnische Hilfe
in Anspruch nehmen,

Vorsicht beim Anlassen des Motors
in geschlossenen Riumen. Vergif-
tungsgefahr!
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Hinweise fiir eine gute Fahrt

Einfahrbeschrankungen gibt es fur Volkswagen
nicht — wom ersten Tag an kbnnen Sie |hren
Wagen woll ausfahran. Beachten Sie jedoch
hitte die zulassigen Geschwindigheitsbereiche
fir die einzelnen Génge:

1. Gang 0- 25 km/h
2. Gang 15- 55 km/h
3. Gang 30- 90 km/h
4. Gang 50-132 km/'h

Verlangen es die Verkehrsverhiltnisse, ainen
Uberholvorgany schnell beenden zu miiasen,
s0 konnen Sie kurzfristig auch elnmal Im 2.
Gang bis B0 km/h und im 3. Gang his 95 km/h
beschleunigen. Allardings kosten Vollgesbe-
schleunigungen erheblich mehr Kraftstoff. Wer
weich und gleichmaBig, das heift ziigig fahrt,
hat die Wirtachaftlichkeit auf seiner Seite. Sehr
schnelles, rasant-sportliches Fahren, hiufiger
Wachsal zwischen Vollgas und Bremsen be-
deutet, ifter tanken missen — ganz sbge-
sehen vom hdheren Verschlei der Reifen und
der Bremeheléige

Besunders wirtschaftlich fahren Sie zwischen:
10 und 35 km/h im 2. Gang

30 und 55 km/h Im 3. Gang und
50 und 95 km'h im 4. Gang

Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang
auch von der Kupplung sprechen. Sie wird

heute mehr denn | beansprucht. Ein geiibter
Fahrer labt die Kupplung sowohl beim An-
fahren als euch beim Schalten moglichst wenig
schleifen. Er kuppelt beim Gangwechsel stets
ganz aus, fahrt in der Kolonne und im Stadt-
verkehr beim Abblegen nicht mit schleifender
Kupplung. sondern schaltet vorher in den ent-
sprechenden Gang und benutzt nie das Kupp-
lungspedal als .Ruheplatz® fir den linken Fuf.

Volkswagen haben hervorragende Bremsen,
die kiirzeste Eremsweage ermoglichen. Denken
Sle aber bitte daran, daf der Bremsweg um
ein vielfaches der Geschwindigkeitszunahme
ansteigt: Er ist beispielsweise bei 100 km/h
vigrmal so lang wie bei 50 km'h. Bremsen Sie
stets rechizeltig und mit Gefiihl — blodkierte
Rader verlangern den Bremsweg.

Wasser vermindert den Ralbwart dar Brems-
beldge. Besonders die Bremsscheiben der
Schelbenbremsen kénnen bel Wasserdurch-
fahrten — wie Obrigens auch beim Wagen-
waachen — naB werden. Sie werden zwar
beim Bremsen durch die Reibwirkung der Be-
ldge sofort getrocknet, trotzdem wird die volle
Bremswirkung dadurch etwas verzdgert ein-
setzen. Hinzu kommt die verminderte Haftung
der Reifen bei Masse. Auch daran kéinnen wir
nichts @ndern. Sie aber kdnnan sich geqen
Gefahren schiitzan, wann Sie stets pusreichen-
den Abstand halten — besonders bei Regen
und auf glatter StraBe. Sicherheit geht Ober
alles!
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Das wollten wir lhnen als Vorausset-
zung fiir die richtige Bedienung lhres
Volkswagens und als Grundlage fiir
eine gute Fahrweise mit auf den Weg
geben.

Gute Fahrt!



Umgang mit der VW-Automatic *

Bel der Bedienung der ,VW-Autematic™ sind nur wenige Punkle zu beachten, die Sie kennen
sollten, wenn Sie die Varteile der Automatik auch wirklich ausnutzen wollen.

Machen Sie sich bitte zunéchst die folgenden drei Grundragaln zu eigen:

1 — Bei Ihrem Wagen mit ., VW-Automatic” ist zwischen Motor und Getriebe ein ,Drehmoment-
wandler” eingebaut, der unter anderem als Anfahrkupplung dient.

Deshalb betétigen Sie bitte die Full- oder Handbremse, wenn Sie bei stehendem Fahrzeug
einen Fahrbereich wihlen. Das ist notwendig, weil der Drehmomeantwandler auch bei Leer-
laufdrahzahl die Kraftibertragung nicht ganz unterbricht. Der Wagen neigt dazu, sich
langsam zu bewsgen, ar _kriecht™, und zwar um so starker, je niedriger der eingelegte
Fahrbereich oder je hoher die Motordrehzahl ist.

2 — Zum Wahlen der Fahrbereiche mull die Kraftibertragung zwischen Motor und Getriebe
unterbrachen werden. Das geschieht durch die Trennkupplung, die automatisch ausrickt,
sobald Sie den Wahlhebel in Richtung eines Fahrbereiches bewegen. Benutzen Sie den
Wiahlhebel daker nur zum Wechsaln ainas Fahrbereiches. Wenn Sle Ihn wihrend der
Fahrt anfassen und dabei unbeabsichtigt in Wahlrichtung bewsgen, kénnen Sie bersits
auskuppeln. Das wirde zu einem pldtzlichen Hochdrehen des unbelasteten Motors fiihren
und beim Wiedereinkuppeln — sobald Sie den Wahlhehel loslassen — die Trennkupplung
stark beanspruchen.

3 — Vermeldan Sie bitte beim Wahlen eines anderen Fehrbereiches aus alter Gewohnheit zu
Jkuppeln” und so versehentlich aufl die Bremse zu treten. [hr ,VW-Automatic™ besitzt kein
Kupplungspedal mehr. Dafir ist das Bremspedal wesentlich breiter, damit Sie — zum
Beispiel beim Rangieren — auch einmal mit dem linken Ful bremsen kénnen.

* Mehrausstattung auf Wuonsch
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Die Fahrbereiche

Ihe JVW-Automatic™ hat drel Veorwdrts- und
ginen Ruckwartsfahrbereich. Sie sind so abge-
stuft, dall Sie sehr schnell das Gefihl dafur
bekommen, die Fahrbereiche richtig zu wahlen
und — in Anpassung an die jeweilige Ver-
kehrssituation — auch auszunutzen.

&

Der Fahrbereich L — oder Lastbereich — wird
nur ganz selten bendtigt. Er dient zum Fahren
an steilen Steigungen bei voll ausgelastetam
Wagen oder mit Anhéinger. Auch fir beson-
ders langsames Fahren in schwierigem Gea-
lénde ist dieser Fahrbereich zu empfehlen. Er
reicht von 0—55 km/h.

Der Fahrbereich 1 — Anfahr- und Beschleuni-
gungsbaralch — raicht von O bis etwa 90 km/'h.
Ferner empfiehlt er sich fir dichten Stadt-
werkehr, mittlere Steigungen, langsame Ko-
lonnenfahrtan und immer dann, wenn es beim
Uberholen auf die gréBtmogliche Beschleuni-
gung des Wagens ankommt.

Der Fahrbereich 2 ist der Normalfahrbereich,
den Sie grundsétzlich auf freler Strecke wah-
len. Auch bei gut fliebendem Stadtverkehr —
also bei verhéltnisméBig niedrigen Geschwin-
digkeitean — &bt sich Ihr ,VW-Automatic®
angenehm in diesem Fahrbereich fahren.

Den Rickwartsfahrbereich — R — legen Sie
bitte wie gewohnt nur bei stehendem Fahr-
zeug ein. Dazu ist eine Sperre durch Nieder-
dricken des Hebels zu Uberwinden. Der Wahl-
hebel steht in Leerlaufetellung N immer zwl-
schen den Fahrbereichen 1 und 2, die Sie am
melsten benutzen. Zum Wéhlen der Fahrbe-
reiche L oder R mub der Wahlhebel zundchst
nach linka gedriickt werden.

Das Anlassen des Motors (st nur mé&glich,
wenn der Wahlhebel in  Leerlaufstellung
— M — steht. Im Obrigen gelteh auch flr das
Anlassen des VW-Automatic’ die Hinweize
auf Seite 24 dieser Betriebsanleitung.

Anfahren

Bevor Sie zum Anfahren einen Fahrbereich
whhlen, treten Sle bitte leicht auf die FuB-
breamse cder ziehean Sie die Handbremse an.

Warum das notwendig ist, wissen Sie Ja be-
reits. Das Anfahren geschieht normalerweise
im Fahrbereich 1, also:

® Handbremse anzichen oder
FuBbremse |eicht betiitigen

& Wihlhebel nach vorn in die Stellung 1
legen und sofort wieder loslassan

® Bremse lbsen und Gas geben

Wenn Sie gern ruhig und ausgeglichen fahren
— Sie sparen damit Kraftstoff — empfehlen
wir |hnen, schon bald nach dem Anfahren
— etwa bei 30—40 km/h — den Fahrberaich 2
zu wihlen. Das ist ganz einfach:

® Gas wegnehmen

& Wihlhebel in die Stellumg 2 legen und
wieder Gas geben.

Sie konnen in diesem Fahrbereich praktisch
alle Geschwindigkeiten bis hinunter zum
Schritt-Tempo fahren. Der Drehmomeantwand-
lar des Getriebes wandelt stufenlos die vom
Maotor abgegebene Leistung und pallt sie der
jeweiligen Fahrsituation an.

Wenn Sie gern sportlich fahren und das volle
Beschleunigungsvermogen lhres Wagens aus-
nutzen wollen, kénnen Sie dan Fahrbareich 1
ohne weiteres bis 90 km/h eusfahren und erst
dann den Fahrbersich 2 wihlen: Allerdings
kostet diese Fahrweise auch etwas mehr
Kraftstoff.
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Anhalten

Nehmen Sie das Gas weg und bremsen Sie
den Wagen ab. Behalten Sie bitta dan FuB
leicht auf der Bremse oder zighen Sie die
Handbremse an, damit der Wagen nicht kriecht.
Zum Anfahren brauchen Sle nur wieder Gas
zu geben. Wenn der Wagen nicht voll besetzt
ist und Sie nicht gerade an einer Steigung
halten rmubten, kénnen Sie auch durcheus im
Fahrbereich 2 anfahren. Im Fahrbaraich 1 ist
die Beschleunigung naturlich besser.

Bergfahrten

Wenn die Bremskraft des Motors ausgenutzt
werden soll, ist wie bel konventionellen Schalt-
getrisben die jeweils kleinere Fahrstufe zu
wiihlen,

Parken

Beim Parken ist zu beachten, dal} der stehende
Wagen nicht durch einen singelegren Fahr-
bereich gegen Wegrollen gesichert werden
kann.

Ziehen Sie beim Parken also grundsétzlich die
Handbremse an.

Rangieren

Zum Rangleren benutzen Sle am besten den
Rickwérte- und den Fahrbereich L. Denken
Sie bitte daran, daB der Rickwirtafahrbersich
nur bei stehendem Fahrzeug und bei Leerlauf-
drehzahl des Motors gewéhlt werden darf.
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Warnlampe im Tachometer

Wenn Sie einmal léngere Zelt unter hoher
Belastung — zum Baizpiel langzames Kolon-
nenfahren mit Anhiinger am Berg — fahren
missen, kann die rote Warnlamps Im Ge-
schwindigkeitsmesser aufleuchten. Sie zeigt
damit an, dal sich die Temperatur der Wandler-
flissigkeit starker erhoht hat. Um die Wandler-
flussigkeit intensiver zu kihlen, miussen Sie in
den nachst niedrigeren Fahrbereich zurick-
wiihlen. Dig Lampe wird dann bald darauf
wilader verlischen. Wenn Jedoch Im Fahrbe-
reich L die Warnlampe nicht ausgaht, halten
Sie bitte bei ndchster Gelegenheit an — der
Drehmomentwandler kbnnte sonst durch Uber-
hitzung Schaden nehmen. Die Temperatur der
Wandlerfillasigkeit wird jedoch schnell 2urlick-
fgehen, wenn man dan Matar mit erhéhter Laar-
laufdrehzahl weiterlaufen (a8t

Anhingerbetrieb

ist mit dem .VW-Automatic® uneingeschréankt
maglich. Mit dieser zusdtzlichen Belastung
sollte man aber moglichst nur im Fahrbereich L
anfahren und.ebenfalls an Steigungen recht-
zeitig zurdckwahlen.

Anschleppen

Solite der Motor lhres VW-Automatic® wider
Erwarten sinmal nicht anspringen, so kénnen
Sie den Wagen mit einer Geschwindighkelt von
etwa 25 km/h anschleppen lassen. Wahlen Sie
dazu den Fahrbereich L.
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Anschieben ist nicht méglich, weil der Kraft-
schlud des Drehmomentwandlers Im Schritt-
tempa nicht ausraicht.



Sie driicken die ,,Schulbank” bei VW.
Damit Sie sich Uberall auf der Welt mit lhrem VW
sicher wie zu Hause flihlen,

ledes lahr werden 44.000 Fachleute In VW-Kundendienstschulen
ausgebildet. Mechaniker, Melster und KD-Berater sus aller Welt,
In kleinen Gruppen zu 8 oder 10 Mann lernen sie die modernsten
Arbeitsmethadan kennen.

Alle 3 oder 4 Jahre frischen sie Ihre Kenntnisse in ginem
Wiederholungskurs auf.

Fazit dieser Schulung: Prazision bei Instandsetzungsarbeiten —
und kilrzere Arbeitszeit,

Dann als VW-Waerkstatt genligt es nicht, nur Qualitat zu liefern,
Sie liefert sie auch zu verninftigen Preisen.

o SR
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Winterbetrieb

Im Winter werden Sle besonders die Luft-
kithlung wnd die Heizung lhres Wagens
gchitzenlernen. Sorglos kénnen Sie ihn
schneldender Kalte aussetzen! Sein luftge-
kithlter Maotor ist immer startbereit und sorgt
schnell fur eine gleichméBige Erwlrmung des
Innenraumes,

Wersuchen Sie aber bitte unter keinen LUm-
standen, die Kihlung und damit die Heizung
Ihres Wagens durch Abdecken der Luftschlitze
hinter dem Rickblickfenstar 2u beeinflussan.
Die Luftschlitze missen unbedingt frei bleiben,
damit die Zufuhr von Frischluft fir Vergaser
und Kilhlgeblise nicht gestort wird.

Reifen mit abgefahrenem Profil konnen wvor
allem im Winter gefahrlich werdan. Sorgen
Sie daher rechtzeitig fir Ersatz! Winterreifen
varlieren waitgehend ihre Wintertauglichkeit,
wenn dag Profil bis zu 4 mm abgefahren ist.

Bescnders griffiges Profil mit guter Boden-
haftung bei Matsch und Schree haben M +
S-Raeifen.

Maoch wvorteilhafter sind M + S-Eisreifen, die
die Fahrsicherheit bei Schneeglitte und Glatt-
gis wesentlich erhéhen, Winterrelfen sind
grundsatzlich an allen vier Radern zu fahren.

Auch bei der Montage von Winterreifen darf
die vorgeschriebene Karkassenfestigkeit nicht
unterschritten werden. Bitte achten Sie daher
belm Kauf von Winterreifen immer auf die
PR-Angabe auf der Raifanflanka.

Die spezifischen Eigenschaften der Winter-
reifan warden verbessert, wenn der Luftdruck

um 02 ati dber den jeweils giltigen Luft-
druck fur Mormalreifen erhéht wird. Diese
0.2 atd schlieBen jedoch die empfohlene Luft-
druckerhfhung fir Autobahnfahrt mit ein. Meue
M+ S-Eiereifen eollen zunéchst bei méBiger
Geschwindigkeit eingefahren werden, damit
sich die Spikes richtig =inlagern.

Allgemein gilt: Winterreifen haben nur dann
echte Vorteile, wenn  wirklich  winterliche
StraBenverhéltnisse vorliegen. Aus Grinden
der Fahrsicherheit empfichlt es sich, mit
Winterreifen — gleich welcher Art — die
Hachstgeschwindighkeit des Wagens nicht voll
auszunuizen, Auch bei schneefreien, nassen
und trockenen Strafen kénnen Sie von ihnen
nicht die gleiche Bodenhaftung erwarten wie
von einer Normalbereifung. AuBerdem unter-
liegen sie unter diesen Bedingungen beson-
ders bei hohen Geschwindigkeiten einam
wesentlich starkeren Verschleil.

Gurtelraifen bewdhren sich auch Iim Winter.
Wenn keine extremen Winterbedingungen vor-
liegen, kénnen sie eine M + S-Bereifung zu-
meist ersetzen. M + 5 und M + S-Eisreifen in
Girtelpauart haben dagegen optimale Winter-
elgenschaften. Dia fir normale Winterreifen
empfohlens Luftdruckerhbhung om 02 atd ist
auch fiir Winter-Glirtelraifen glltig.
Schneesketten: Es sollen nur feingliedrige Spur-
ketten verwendet werden, die an der Reifen-
laufflache und an den Innenselten der Reifen
nicht mehr als 15 mm enschliellich Ketten-
schio3 auftragen. Schneeketten aus dem
Original-WVW-Zubehdrprogramm erfillen diese
WVoraussetzungen.
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Im Gegensatz zu Winterreifen brauchen
Schneeketten im allgemeinen nur auf die An-
trieberdder aufgelegt zu warden. Sind Schnea-
ketten ausnahmswelse auch einmal an den
Vorderrddern erforderlich, sollte auf den vollen
Lenkeinschlag verzichtet werden, am ein mdg-
liches Anstreifen der Ketten im Radhaus zu
vermelden. Das gilt besonders bel Verweandung
von Schneeketten auf Winterreifen. Beim Be-
fahren langerer schneefreier Strecken scllen
die Ketten abgenommen werden. Dort haben
sie keinen Sinn, beschidigen die Reifen und
sind schnell zerstort.

Das Motorél der Viskositatsklasse SAE 20 wird
bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt sehr
zihflissig, so dab das Anspringen des Motors
erschwert wird. Sobald mit winterlichen Tem-
peraturen zu rechnen ist, soll daher rechizeitig
anlaBlich eines Ulwechsels ein dinnflissige-
res Motoral singeflllt warden. Nahere Einzel-
heiten dber die zu verwendende Wiskositats-
klasse finden Sle auf Saite 48.

Falls Sie lhren Volkewagen im Winter nur auf
kurzen Strecken und Im Stadtverkehr fahren,
so empfehlen wir lhnen, den Olwechsel aue-
nahmswelse in 2500 km-Abstinden worzu-
nehmen. Legen Sie aber untar dizsen Badin-
gungen nur wenige hundert Kilometer im Monat
zurdck, sc ist es ratsam, das Ul alle 6 bis
B Wochen wechseln zu lassen. In der ubrigen
Jahreszeit sind diese MalBnahmen Gberflissig
und unwirtschaftlich.

In Gebieten mit arktischem Klima, also bei
Temperaturen etwa ab —25° C, sell das Ol
alle 1250 km geweachealt werdan.



Das Getriebedl SAES0 kann man im allge-
meinen ganzjlhrig fahren. Nur in Gebieten mit
Oberwiegend winterlichen AuBentemperaturen
ist es arforderlich, das dunnere Getriebad| dar
Viskosltiteklasse SAE 80 zu verwenden.

In Gebieten mit arktischen Temperaturen nur
unter —25°C kann in das Getriebe ATF
(Automatic Transmission Fluid) eingefillt wer-
den. Bei anstelgenden Temperaturen ist das
ATF unbedingt wieder durch Getriebed! zu er-
setzen (SAE B0 oder SAE 90).

Die Batterie 150t mit sinkender Aubentempe-
ratur nicht nur in der Kapazitat nach, sondern
wird in der kalten lahreszeit auch wesentlich
stérker beansprucht: Ganz abgesehen wvon
dem hoheren Stromverbrauch beim Anlassen
und dem haufigen Fahren mit Licht, werden
gerade im Winter vielfach elekirische Zusatz-
geréte, die sehr viel Strom aufnehmen, ein-
geschaltet. Fine tief ausgekihlte Batterie,
wenn sie obendrein nicht gut geladen ist, hat
schlielich nur noch einen Bruchtaeil der Start-
leistung einer Batterie bel normaler Tempe-
ratur. Besonders wenn Sie nur kurze Stracken
oder im Stadtverkehr fahren, ist es daher rat-
sam, die Batterie im Winter hin und wieder
zugdtzlich aufladen zu lassen. Vor dem
Schrelladen der Im Fahrzeug singebauten
Batterie sind beide Polanschllssa abzunehmen,
damit die elektronischen Bauteile der alek-
trischen Anlage nicht beschadigt werden kon-
nen. Nahere Hinweise finden Sie auf der
Seite 47,

Die Ziindkerzen dirfen vor allem wahrend der
kalten lahreszeit keinen zu groBen Elektroden-
abstand haben. Er soll normalerweise 0.7 mm
betragen.

Das Fahrgestell ist im Winter ganz besonde-
ren Beanspruchungen ausgesetzt. Vor allem
werden in immer stidrkerem MaBe Chemikalien
zum Abtauen der Strafen verwendet, denen
auf die Dauer auch eine sehr widerstands-
fahige Lacklerung nicht standhalten kann. Die
Unterseite |hres Volkswagens ist deshalb zu-
salzlich durch einen Wachs-Unterbodensehuts
gegen Witterungseinflisse geschiitzt. Fs emp-
fiehlt sich, diesen Schutzfilm zu Beginn des
Winters zu prifen und durch Nachspritzen aus-
bessern zu lassen, wann die volle Schutzwir-
kung erhalten bleiben soll. Glhaltige Korro-
slonsmittel sollten auf dia wachsgeschitzte
Fahrzeugunterselte nicht aufgetragen werden.

Tiirschlésser kinnen einfrieren, wenn zum
Beispiel beim Waschan Wasser in den Schliaf-
zylinder gelangt. Der Wasserstrahl sollte da-
her nicht direkt auf das Schiofi gerichtet
werden. Noch besser ist es, das Schlisselloch
vorhar abzudecken,

Ein eingafrorenes TurschloB |4Bt sich ohne
Schwierigkeiten — auch bel starkem Frost —
mit Hilfe des TorschloB-Enteisers aus dem
VW-Pflegemittelangebot  auftauen.  Diases
Mittel anthalt konservierende Bestandieile, so
daf auch bei héufigem Gebrauch der Schiiai-
zylinder nicht angegriffen wird. Auch fur die
Lackierung ist es unschidlich.

Kunstetoff-Flasche

Tlrschlob-Enteiser (100 ccm) 000 096 106
TurschioB-Enteiser-Spray Q00 0S6 107
(16 ccm — Taschenformat)

Nachfillpackung fur 000 096 107 000 096 108

(300 e¢cm)

Vereiste Scheiben werden mit unserem Ent-
froster-Spray bespriht. Mach kurzer Elnwirk-
dauer |46t sich auch stirkster Eisbelag mihe-
las abhwischen,

Entfroster-Spray (300 com) 000 0BG 108

Sehr niitzlich kann es sein, wenn man withrand des Winters einen Spaten oder aine Schaufel
mit kurzem Stil — zum Freischaufeln —, sinen Handfeger — zum Abkehren des Schnees —
unc einen Kunststoffschaber — zum Abkratzen vereister Scheiben — im Wagen hat.
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Anhangerbetrieb

Allgemeine Hinwaise fiir das Fahran mit sinem
Anhénger

Der Anh&ngerbatrieb stallt in jedem Falle hohe
Anforderungen an den Zugwagen: Aufbau,
Fahrwerk, Kupplung und Bremsen werden be-
sonders beanspricht,

Deamit lhr Yolkswagen nichl Gberfordert wird,
beherzigen Sie bitte folgende Hinweise und
Fahrregeln, die nicht zuletzt auch der Fahr-
sicherheit dienen:

® Die maximalen Anhangelasten dirfen nicht
uberschritten werdan.

® Die Anhaéngevorrichtung muBl3 nach den
Richtlinien des Volkawagenwerkes montiert
sain. Anhiingevarrichtungan, dia als Orlgi-
mal-VW-Zubehar in eliner VW-Werlstart ein-
gebaut werden, erflllen diese Voraussetzun-
gen. Andernfalls werden den Anhangevor-
richtungen genaue Einbeuanleitungen mit-
gegeben.

In Deutschland muB auch der Einbau einer
typgepriften  Anhidngevorrichtung in  die
Kraftfahrzeugpapiere eingetragen werden.

@ Der Auflagedruck der Anhingedeichsel auf
den Kugealkopf dar Anhdngevarrichtung mull
256—40 kg betragen. Die zuldssige Hinter-
achslast darf hierdurch aber nicht dber-
schritten werden.

@ Ein zwelter Aubenspiegel ist fast immer
erforderlich. Ist der Anhanger breiter als der

Zugwagen, missen beide Aubenspiegel an
Auslegern befestigt sein. Sie solltan am
besten teleskopartig verstellbar sein, damit
dar Blick nach hintan jederzeit moglich Ist.

Fahren Sie stets mit mébBiger Geschwindig-
keit. In Deutschland ist die Hochstgeschwin-
digkeit bei Anhangerbetrieb ohnehin auf
B0 km/h begrenzt.

Verwenden Sie nur Reifen mit gutem Profil.
Achten Sie auch auf den richtigen Luftdruck.
Wahlen Sie stets die Luftdriicke fur volle
Belastung. Die Reifen des Anhangers
missen unbedingt glaichen Luftdruck haben.

Schonen Sie die Kupplung des Zugwagens.
Geben Sie beim Anfahren nur so viel Gaa
wle unbedingt nttig und lassen Sie die
Kupplung nicht unnotig schleifen.

Bremsen Sie rechizeltig und miglichst sanft.
Uben Sie das richtinge Bremsan bei sinem
Anhénger mit Auflaufbremse: Zuerst sanft
anbremsen, dann ziigig abbremsen. So ver-
meiden Sie Bremsstole, die durch blockierte
Anhangerrdder entstehen kénnen.

Schalten Sle rechtzeitig zurick — sowohl
bei Bergauf- als auch bei Bargabfahrten.

Anhéingerbetrisb Ist Immer mit srhohtem
Kraftstoffverbrauch verbunden. Das grafere
Transportgewicht und der wesentlich hdhere
Roll- und Luftwiderstand des Gespanne
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verlangen vom Motor mehr Leistung, mehr
Laeistung abar bedeutet hheren Verbrauch|

® Auch mit Anhaénger bewiltigt |hr VW bei
anmtsprachandar Fahrweise jede normale
StraBensteigung. Verlangen Sie dabei aber
nichts Unmbégliches. Die maximale Steig-
fahigkeit in den Gangen gilt fir eine Be-
setzung mit 2 Personen — jedoch chne An-
hanger! le nach Anhangergewicht sind mehr
oder weniger groBe Abstriche von diasen
Werten die natlrliche Falgerungl

® Natirlich ist es auch, daB sich die Motor-
leistung bei Bergfehrten mit zunehmender
Héhe werringert, eine Folge der abnehmen-
den Luftdichte! Das zuldssige Gewicht sires
gebremsten Anhéngers sollte deshalbk —
z. B. bei Paffahrten im Hochgebirge — nicht
voll ausgenutzt werden.

Anhéngerbetrieb mit dem VW-Automatic

Die VW-Automatic bietet gerade fir das Fahren
mit Anhanger wiela Vortaile, dis z. B. baim An-
fahren mit dem schweran Gespann, aber auch
beim Fahren am Berg und im Kolonnenverkehr
zur Geltung kommen.

Durch den Drehmomentwandler werden bel
sachgemiler Bedienung Anfahrrucke wvallig
varmieden. Aullerdem treten wahrend der Fahrt
und beim Wahlen der Fahrbereiche keine
Schaltrucke auf — Motor, Kraftibertragung und
die Reifen der Antriebsrader werden geschont.,

‘J
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Im Abschnitt .Umgang mit der VW-Automatic*
auf der Seite 26 finden Sie auch nihere Hin-
weise (Uber den Anhingerbetrieb, die Sie be-
achten sollten.

Fir das Fahren mit dem Anhangar in den Ber-
gen machten wir hier noch ein paar Ratschlége
geben, die dezu angetan sind, die Fahreicher-
heit zu erhdhen und das Getriebe zu entlaaten:

Die Flossigkeit im Drehmomentwandler kann
zu heill werden, wenn beim Anfahren und im
Fahrbetrieb ein Fahrbereich gewahlt wird, der
zu starkem Schlupf fahrt,

Eine Uberhitzung tritt dagegen nicht &in, wenn
Sie

@ grundsitzlich im Fahrberaich L anfahren
(Fahrbereich 1 erst einlegen, wenn min-
destens 35 km/h erreicht sind).

@ wahrend der Fahil beim Aufleuchten der
Warnlampe im Tachomster scfert in den
néchst niedrigeren Fahrbereich zurlickwih-
lem.

® Richtig ist es, bei langen Bergabfahrten den
Fahrbereich L zu wihlen, um die Brems-
wirkung des Matore auszunutzen und damit
die Radbremsen zu entlasten.

® Falsch ist es, das Gespann am Hang bei ein-

gelegtem _Fahrbereich ldngere Zeit durch
Gasgeben am Zurleckrollen zu hindern, es
sozusagen in der  Schwebe" zu halten —
anstatt die Hand- oder FuBbremse zu be-
nutzen. Grund: Durch langeren starken
Sehlupf im Drehmomentwandler wirde sich
die Getriebeflissigkeit Ubermabig erhitzen,
80 dalk es zu Dichtungssechaden im Getriebe
kommen kann.
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Wagenpflege

Bestechender Glanz, auBerordentliche Witterungsbestandigkeit, hohe Schlagfestigkeit und damit
@ine lange Lebensdauer sind die hervorstechenden Merkmale der Lackiarung Ihres Wagens,

Aber auch der beste Lack mubl regelmafig und sachkundig gepflegt werden, wenn er Gber Jahre
hinaus sein gutes Aussehen behalten soll. Das wird verstindlich, wenn Sie sich einmal Gber-
legen, welchen Beanspruchungen die Lackierung ausgesetzt Ist:

Grelles Sonnenlicht, kalte Regengiisse, Industrieabgese, RuB, Staub und Schmutz wirken in
immer wlederkehrandem Wechsel auf den Lack ein. In der kalten Jahreszeit werden alle
dufleren Fahrzeugteile durch die extremen klimatischen Bedingungen und aggressiven Strausalz-
lésungen noch stérker beansprucht. Wir empfehlen daher, den Wagen in dieser Zeit in etwas
kirzeren Zeitabstanden, als sonst dblich Ist, zu pflegen.

Jede VW-Werkstalt halt alle zur Volkswagen-Pflege vorgesehenen Mittel fir Sie bereit, Diese
Pflegemittel wurden von uns erprobt und speziell fir den Volkswagen ausgewshlt. Die Bestell-
Mummern entnehmen Sie bilte unseren Pflegehinweisen.

Waschen Waschaschwamm Q0DDag 181
Wasachladar G000 165

Wagen mit klarem Wasser von oben nach unten Aulo-Waschb mﬂgga1r?

abwaschen — aber nicht in der Sonne! EN=YEA iikad 9615
Waschhandschuh 000096 153

Schwamm dabei oft grindlich ausspulen, um
Kratzspuren ouf dem Lack zu vermaiden.

Genugt klares Wasser zum Schmutzldsen
nicht, .Wasch-Shampoo® dem Waschwasser
zusetzen und mit Schwamm oder welcher
Waschbirste auftragen,

Konservieren

So oft wie maglich! Dadurch kann verhindert
werden, dald aich Schmutr auf der Lackober-
Hécha festsetzt und Industriestaub in den Lack

Danach Wagen griundlich mit Wasser nach- aindringt.

apilen und abledern,
Entweder nach dem Wagenwaschen .Lack-

Kanister Wasch-Shampoo 000098111 konservierer' auftragen und blankreiben oder
(150 cem) einfach regelmabig .Waschkonservierer* dem
Kanistar Waasch-Shampoo 000096112 zweiten Waschwasser beifigen. Fahrzeug da-
(280 ccm) mit nachwaschen und abledern.

34
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Kanister Lackkonservierer 000086 011
{250 coem)

Kanister Lackkonservierer 000 012
(1000 cem)

Kanizster Waschkonservierer 000096 121
(150 cem)

Kanister Waschkonsarvierer 000096 122
(250 ccm)

Polieren

Nur, wenn Lackierung unansehnlich geworden
ist und mit Konservierungsmitteln kein Glanz
mehr erzielt wird.

Nach der Behandlung mit , Lack-Politur* Wagen
konservieren.

Beim Polieren mit ,Lack-Pflage” eribrigt sich
das Konserviaren.

Kanister Lack-Politur (250 cem) 000 098 D01
Kanister Lack-Politur (1000 Gom) 000 098 002
Tube Lack-Pflege (210 g) 000 096 021
Beutel Polierwatte (200 g) 000 096 161
Beutel Polierwatte (500 g) 000 096 162

Lackschaden ausbessern

Kleine Lackschaden, wie Kratzer, Schrammen
odar Steinschlage scofort mit Original-VW-
Lackstift oder -Sprihdose ausbessern, bevor
sich Fost ansetzt. Ein Klebeschild im Reserve-
radraum nennt die Farbbezelchnung und Farb-
nummer der Originallackierung des Wagens.



Industriestaub entfernen

Wenn notwendig, Lackflachen maéglichst bald
mit . Industriastaub-Entfarner” behandeln.

. Industriestaub-Entferner™ mul nach dam Ein-
wirken grundlich abgespilt werden!
Besonders auf Fugen, Falze usw. achten.

Flasche Industriestaub-Entfarnar 000026 091
(500 cem)

Teerflecke entfernen

Wenn notwendig, Lackfliche maglichst bald
mit ,Teerentferner” behandeln, Mach der Be-
handlung Aeste des Teerentfernars mit Wasch-
mittelldsung (Wasser und Wasch-Shampoa)
abspilen.

Kanister Teerentferner (150 cem)

Kanister Teerentferner (250 ccm)

000 098 D51
000 096 052

Insektenreste entfernen
Fastgetrocknate Insekten mit
ferner” vom Lack lasen.

Behandalte Lackflachen nachwaschen: Ver-
schmutzte Windschutzscheibe mit . Insekten-
schwamm" bearbeiten.

Tube Insektenentferner (80 g)
Inaektenschwamm

o Insektenant-

000098 031
000098 083

Parken unter Biumen

Wagen, die im Sommer unter Baumen geparkt
werden, zeigen sich oft dber und Uber mit

klebrigen Tropfchen gesprenkelt. Diese Flecke
lassen sich verh&itnisméBig leicht mit einer
Losung aus Wasch-Shampoo entfernen, wenn
die Behandlung nicht zu lange hinausgezdgert
wird, Eine Machbehandlung der gereinigten
Flaichen mit Lack-Konservierar ist in jedem
Fall zu empfehlen

Chromteile pflegen

Wor jeder Behandlung mit Pflegemitteln sollen
die Chromteile unbadingt abgewaschan und
vollkommen trocken sein. Flecke und Belage
mit .Chromputz aus der Tube" abreiben.
.Chromschutz aus der Tube® enthilt Konser-
vierungsmittel:

Es reinigt und schitzt also gleichzeitig die
Chromteile vor weiteren Witterungseinflissen.

Chromschutz flussig” kemmt in Frage, wenn
Chromteile langere Zeit vor Korrosion ge-
schitzt werden sollen. Moglichst mit Sprih-
pistole auftragen. .Entkonservierer fir Chrom-

schutz” entfernt diesen Schutzfilm mihelos.
Tube Chromputz (80 g) 000 086 D61
Kanister Chromachutz (500 com) 000 096 063
Tube Chromschutz (B0 g) 000 096 067
Kanister Entkonsarvierar fir

Chromachutz (500 com) 000 098 1687

Zum Auftragen von ,Chromschutz flissig” und
Entkonservierer empfehlen wir, die Sprih-
pistole 000 096 064 zu verwenden.
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Kunstleder reinigen

Bei leichter Verschmutzung mit weichem Lap-
pen oder Birste sdubern. Bei stirkerar Var-
schmutzung von luftdurchlassigem Kunstleder
Kunststotf- und Textilrelniger fdssig™ mit
saugfahigem, farblosem Tuch auftragen. Be-
handelte Flachen nach der Heinigung mit
weichem Lappen trockenreiben. Luftundurch-
lassige HKunststoffe kinnen mit Reinigungs-
paste gesdubert werden.

Kunstetoffreiniger-Paste (200 g) 000096071
KunststoH- und Textilreinigar
flissig (500 ccm) 000 096072

Stoffpolsterung reinigen

Mit Staubsauger absaugen oder mit siner nicht
zu weichen Burste abbirsten. Flecke oder
starke VYerschmutzungen lassen sich mit
.Kunststoff- und Textilrainiger flissig™ ent-
farnan:

Dabei sauberen, farblosen Lappen mit dem
Reiniger anfeuchten und Fleck durch kreis-
férmiges Reiben ven aufen nach innen auf-
ldaen.

Kunststoff- und Textilreiniger

flissig (500 ccm) 000096072

Das Cabriolet-Verdeck braucht keine beson-
dere Pflege. Es ist jedoch wichtig, daB der
Kurststoffbezug rechtzeitig und regelméig
gereinigt wird. Verschmutzungen und Flecke
lasgen sich am besten mit unseren Reinigern



far Kunststoffe entfarnen. Farbverdinner, chlor-
haltige Fleckenwasser oder dhnliche Mittel
gind ungeeignet, da sie das Kunststoff-Material
angreifen.

Die Drehpunkte der Verdeckscheren werden
bel Bedarf won Staub und Schmutz gereinigt
und mit einem Trapfen Ol versehen. Anschlie-
3end empfiehlt es sich, die Gelenke sorgfaitig
abzuwischen, damit das Verdeck nicht durch
heraustropfendes ) verschmutzt wird,

Reibungsgerdusche, dle zwischen den seit-
lichen Fensterrahmen des Cabriolets und den
Gummiprofilen auftreten konnen, lassen sich
durch Einreiben mit Talkum oder Glyzerin
haseitigen.

Fensterscheiben reinigen

Mormalerwelse mit Schwamm und lauwarmem
Wasser reinigen. Anschliefend mit Fensterleder
trocknen. Dieses Leder nicht flir Lackflachen
benutzen, da Riickstande von Konservierungs-
und Poliermitteln Sichtbehinderungen hervor-
rufen.

Sichtbehinderungen durch Insektenreste mit
«Insektenschwamm®, Gummiabrieb oder Ol-
riickstindes mit ,Scheibenreiniger® beseitigen.

Flasche Scheibenreiniger 000 096 105
(200 cem)

Kissen Scheibenreiniger (35 com] 000 D96 101
Insektenschwamm 000 096 083
Klarsichttuch 000 096 165
Scheibenputzar Q00 096 152

a6

Scheibenwischerblitter

Durch O oder Insekten wverklebte Wischer-
blatter mit harter Burste und Waschmittelldsung
reinigen.

Je nach Zustand Wischerblitter j8hrlich ein-
bie zwaimal durch neue ersetzen.

Tir- und Fensterdichtungen

Gummidichtungen sollen geschmeidig und un-
beschadigt bleiben. Daher ab wnd zu leicht
mit Glyzerin oder Talkumpuder einreiben.

Die Vordersitze

Wenn sich die Vordersitze schwer verschigben
lassen, sind die Gleitschienen won oben und
unten laicht zu fetten. Vor dem Einfetten
mugsen die Schienen mit einem Lappen ge-
reinigt werden. Die Sitze kdnnen dazu aus-
gebaut werden, indem sie nach vorn aus den
Gleitschienen herausgeschoben werden. Dabei
missen die Anschlagfedern jeweils an den
rachten Sitzechienen mit einem Schrauben-
zleher heruntergedriickt werden. Beim Einbau
der Sitze ist die Ausgleichsfeder wieder ein-
2ubéingen.

Fahrzeug liiften

Steht der Wagen langere Zeit in einer ge-
schiossenen Garage, sind Garage und Wagen-
innenraum won Zeit zu Zeil auszul(ften, um
Schimmel| und Stockflecke zu vermeiden,
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Die Reifen

Wer auller einer regelméfBigen Luftdruckkon-
trolle und einer reifanschonenden Fahrweise
ein dbriges zur Pflege der Bereifung tun will,
beherzige folgende Regeln:

1. Reifen von Zeit zu Zait auf Beschadigungen
prufen und eingedrungene Fremdhkérper
entfernen.

2. Reifen vor Berthrung mit Kraftstoff und Ol
schitzen.

3. Bereifung miglichsl nicht lingere Zeit in-
tensiver Sonnenbestrahlung aussetzen.

4. Verlorengegangene Staubkappen der Ven-
tile umgehend ersetzen,

Ein Heifen ist spétestans zu ernsuarn, weann
gaine Profiltiefe nur noch 1 mm am ganzen
Umfang und auf der vollen Breite der Lauf-
flécha betrdgt, well dann die Granze der Ver-
kehresicherheit erreicht ist. Wir raten jedoch
dringend, die Reifen nicht so welt abzufahren,
da solche Reifen bei Masse den fur hohere
Geschwindigkeiten erforderichen KraftachluB
mit der Fahrbahn unter Umstanden nicht mehr
gewahrlgisten. Stellen Sie eine ungleichmalige
Abnutzung der Reifen fest, dann lassen Sie
gich bitte umgehend bei lhrer VW-Wearkstatt
baraten.

Besonders bei hohen Geschwindigkeiten
machen sich statisch und dynamisch ausge-
wuchtete Rader vorteilhaft flir die Fahrelgen-
schaften des Wagens und die Lebensdauar
der Reifen hemerkbar. Da aber nach langerer
Laufzeit infolge des natdrlichen VerschlelBes
eine Verlagarung der Unwucht sintreten kann,
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soliten die Réder slle 10000 km neu ausge-
wuchtat wardan. Dariiber hinaus soll ain Rad
grundsatzlich nach einer Beifenreparatur aus-
gewuchtet werden. Diese Empfehlung gilt fir
ausgewuchtete Rader auch dann, wenn ein
Reifen durch Ventilschaden luftleer geworden

ist.

Wear Gortelreifen — Radialreifen — gewahit
hat, schitzt die positiven Merkmale dieser
Reifenbauart, die sich var allem in hdharar
Lebensdaver, erhithter Rutachfestigkeit, bes-
serer Kurvengéngigheit, kirzeren Bremawegen
und geringerem Rollwiderstand &uBern. Er
wird In Kauf nehmen, dal Gartelreifen bei
langsamer Fahrt harter ablaufen und demzu-
folge auf PflasterstraBen — abhangig von
ihrem konstruktiven Aufbau — mehr oder
weniger Drohngerausche erzeugen kinnen.

Schlauchlose Gdrtelreifen dirfen an Volks-
wagen nur in Verbindung mit den serienméfi-
gen Sicherheitafelgen (sogenannten Hump-
Felgen) benutzt werden. Bel einem Felgen-
wechse| ist das besonders zu beachten! Im
Zweifelsfall |lassen Sie sich wvon lhrer YW
Werkstatt beraten.

Richtige und gleichmaBige Luftdricke ainer
Achse sind im Inleresse esines sicheren Fahr-
verhaltens bel Glrtelreifen besondars wichtig.
Beachten Sie daher die fur Girtelreifen emp-
fohlenen speziellen Luftdruckangaben In der
Luftdrucktabelle auf Selte 58 dieser Betriaba-
anleitung und lassen Sie den Luftdruck der
Reifen regaimafig kontrollieren. Unszere Hin-
weise fur richtige Reifenpflege gelten Im
Ubrigen ohne Ausnahme auch fir die Glrtel-
bereifung.

T
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Im VW-Betrieb bekommen Sie
Original-Volkswagen-Ersatzteile,
Original-Volkswagen-Austauschteile,
Original-Volkswagen-Zubehor.
Und alles mit Gewahrleistung.

Original-Volkswagen-Ersatzteile sind die echten Ersatzteile
fur lhren YW,

Original-Volkswagen-Austauschteile auch,

Was sie unterschaeidet? Der Preis. Die Original-Volkewagen
Austauechteile sind billiger. Oft B0%% und mehr. Wall wir die
alten Telle dafir in Zahlung nehmen und aufbarsitan.

Auch Qriginal-Valkewagen-Zubehér ist voan VW getestet und
erprobt.

Sle erhalten auf alles die gleiche Gewahrleistung wie auf
jedes Teil am fabrikneven VW: bis zu 10000 km oder

& Monate,

VW legt Wert auf Qualitit. Sie auch?
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Selbsthilfetips

Fur den Fall, daf Sie einmal darauf angewiesen sind, eine klaine Storung oder eine Panne
salbst zu beheben, haben wir lhnen auf den nachsten Seiten diejenigen Arbeiten beschrieben,
die Sie notfalls salbst ausfiihren kannen.

Bel allen Ubrigen Reparaturarbeiten wollen Sie sich bitte grundsatzlich an unsere VW-Werk-
astitten wenden. Die Kundendienst-Organisation des Vaolkswagenwerkes bietet |hnen ain wait
verzweigtes Netz sutorisierter Werkstitten mit geechulten, erfahrenen Fachleuten und allen
notwendigen Spezialwerkzeugen und -einrichtungen. Uberall, wo Sie unterwegs des vertraute
VW-Zeichen am Strabenrand treffen, werden Sie fachmannisch beraten und finden schnalle
und wirksame Hilfe,

Radwechsel

Handbremse fest anziehen.

Radzierkappe mit dem Abziehhaken in Ver-
bindung mit der Bétatigungsstange far den
Wagenheber abziehen, Der Abziehhaken wird
dabel In die Lé&cher am Rande der Radzier-
kappe eingehangt und die Betatigungsstange
am Felgenrand abgestitzt.

Alle Hadschrauben mit Doppelstackschlissel
und Betdtigungsstange um elwa eine Um-
drebung lasen,

Wagenheber bis zum Anschlag in das Vier-
kantrohr unten am Rahmen einstecken und
Standrohr mit der Hand bis zum Boden hin-
unterdricken.

Betatigungsstange in das ocbere Hebelgelenk
(A) des Wagenhebers einstecken und Wagen
durch Pumpen mit der Stange anheben. Rad-
schrauben herausdrehen und Rad abnehmen.
Wagen unter Umstinden etwas weiter an-
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heben oder etwas absenken, so daf sich ain
Echraubenloch des aufgesteliten Reserverades
mit einer Gewindebohrung fir die Rad-
schrauben anndhernd deckt.

Zunachst nur eine Radschraube einsetzen und
diese so weit anziehen, dab sich das Rad noch
mit der Hand um diesen Punkt schwenken ladt,
Wagen noch elwas weiter anheben und Rad so
walt schwenken, dald sich die restlichen Schrau-
ben einsetzen lassen. Redschreuben zundchst
mit dem Doppelsteckschlissel ohne einge-
stackte Batdtigungsstange handfest einschrau-

ben. Dabei das Rad leicht hin- und herbewegen,
damit es durch die ballige Form der Schrauben-
kdpfe einwandfrei auf der Radnabe zentriert
wird.

Betéitigungsstange in das unters Hebelgelank
(B) des Wagenhebers einstecken und Wagen
durch Pumpen mit der Stange ablassen.

Betatigungsstange so in den Doppelsteck-
schlussel einstacken, daB sich der ldngste
Hebelarm ergibt — sighe Bild — und Rad-

schrauben Uber Kreuz gleichmaBig festziehen.
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Radzierkappe mit kraftigem Schlag auf den
Kappenrand aufselzen,

Lassen Sie bitte nach dem Radwechsel mig-
lichst umgehend den vorschriftsméfigen Sitz
der Radschrauben mit einem Drehmoment-
schlissel priffen! Das Anzugsdrehmoment soll
15 mkg betragen.

Vergessen Sle auch nicht, den Luftdruck des
montierten  Reserverades laut  Relfendruck-
tabelle auf Seite 58 zu korrigleren und lassen
Sie dan beschadigten Reifen so bald wie mig-
lich instand setzen.




Keilriemen spannen oder
ersetzen

Der Keilriemen Ist richtiy gespannt, wenn er
sich um etwa 1,5 cm durchdriicken |&Bt. Es ist
ebenso falach, mit zu starker wie mit zu
schwacher Kellriemenspannung zu fahren.
Ein neu aufgelegter Keilrlemen kann sich zu
nachst noch etwas langen, er sollte daher nach
etwa 1000 km Fahrstrecke geprift und gage-
benenfalls gespannt werden. Tratz der hohen
Lebensdauer des Keilriemens sollte sich immer
ein Reservekeilriemen im Wagen befinden.

Zum Nachspannen des Keilriamens nehmen
Sie die hintere Halfte der Riemenscheibe am
Gearerator ab. Beim Lésen und Anziehen dar
Mutter ist ein Schraubenzisher durch die Aus-
sparung dar varderen Riemenscheibanhilfte zu
stacken und in der Kerbe des Generatorge
hiuses abzustitzen. Zum Auswechzeln des
Kellrlemans st auBerdem das Deckblech fiir
die untere Riemenscheibe nach Herausachrau
ben an drel Befestigungsschrauben abzu-

nehman.
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Die verschriftsmabige  Kellriemenapannung
wird durch Herausnehmen bezishungsweise
Einfligen von Abstandscheiben zwischan den
belden Riemenscheibenhilften eingestellt, Da-
bei wird durch Herausnehmen die Spannung
erntht und durch Einfiigen verringert.




Kraftstoff-Filter reinigen

Verschlufischraube entfernen und Filtersieh
herausnehmen. VerschluBschraube sofort wie-
der hineindrehen, damit kein Kraftstoff aus-
treten kann.

Fllter in sauberem Benzin reinigen und aus-
blasen.

Beim Einbau achten Sie bitte auf den richtigen
Sitz des Dichtringes fir die VeraschluBschraube.

Zindkerzen reinigen oder ersetzen

Zindkerzenstecker abziehen.
Kerzan mit Steckschlissel und BetBtigungastange herausschrauben.

Verschmutzte Kerzen sollen mit einem Sandstrahlgebléze gereinigt werden. Zur Not lassen
sich Verbrennungsrickstande auch mit einem Holzspan vom Isolierkorper und von den Elek-
troden entfernen. Werwenden Sie bitte kelne sogenannte Kerzenbirste. Die Kerzen sollen
auch auBen sauber und trocken sein, um Kurzschlisse und Kriechstréme zu vermeiden,

Der Elektrodenabstand wird bei Bedarf durch Biegen der Masseslektrode nachgestellt. Er soll
0,7 mm batragan. j

Ziundkerzen beim Ansetzen nicht verkanten und fest, aber nicht mit Gewalt, anzliehen.
lewsils nach 20000 km Fahrstrecke empfehlen wir, die Zundkerzen zu erneuern.

£.7 mm
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Scheinwerfer einstellen

Falls kein Prif- oder Einstellgerat fur Schein-
werfer zur Verflgung steht, Ist wie folgt zu
verfahren:

Wagen auf einer ebenen Fléche 5 m vor einer
senkrechten Wand aufstellan. Die Reifen
missen den vorgeschriebenen Luftdruck haben.
Dia Mitta dar Notsitzhank muf mit siner Parson
oder 70 kg belastet sein.

Zwei Einstellkreuze mit Einstellinie entspre-
chend den MalBangaben der Skizze auf der
Wand anbringen. Die Langsachse des Wagens
mud die Wand in der Mitte zwischen den
baidan Einstallkreuzen im rechten Winkel
treffen.

Schlitzschraube in dar Mitta untar dam Schein-
werfer l6sen und Frontring abnehmen.

Schainwerfar mit den belden Schlitzachraubean
in der Scheibenfassung einzeln bei abgeblen-
datem Licht einstellen. Der zwelte Scheinwerfer
ist dabel abzudecken.

Die Scheinwerfer sind richtig eingestellt, wenn
die Hell-Dunkel-Grenze links von den Einstell-
kreuzen waagerecht auf der Einstellinie wver-
lauft und ihr Knick genau im Mittelpunkt der
Kreuze liegt.

A = Seiteneinstellung

B = Haheneinstallung
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& = 1240 mm
b = Hohe des Scheinwerfermittelpunkies vom Boden
6 = 50 mm [bai 5 m Abstand von der Einatelltafal)



Gliihlampen ersetzen

Scheinwerfer- oder Standlichtlampe

Schlitzechraube in der Mitte unter dem Schein-
werfer Idsen und Frontring abnehmen.
Befestigungsschraube unten In der Scheiben-
fassung liesen und Scheinwerfereinsatz her-
ausnehmen. Stecker am Lampensockel ab-
ziehen.

VerschluBkappe nach links drehen und ab-
rnehmean. Lampe auswechseln,

Der Mocken an der Lampenfassung muf in den
vorgesehenen Ausschnitt des Reflektors ein-
rasten. Glaskolban der Lampe nicht mit den
Hénden beruhren.

VarechluBkappe so aufsetzen, dal das Kon-
taktblech auf dem Sockel der Standlichtlampe
aufliegt. Einstellung der Scheinwerfer Gber-
prifen,

Lampe fiir vordere Blinkleuchte
Zwel Kreuzschlitzechrauben lésen.
Glaseinasatz abnehmen.

Lampe leicht in den Halter hineindriickan,

drehen und harausnehmen.

MNeue Lampe einsetzen.

Beim Einbau ist auf richtigen Sitz der Gummi-
dichtung 7u achten.
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Lampe fiir Blink-, Brems-, SchluBlicht
oder Riickfahrscheinwerfer *

Zwei Kreuzschlitzechrauben [bsen.
Glaseinsatz abnehmen.
Lampe leicht in den Halter hineindricken,
drehen und herausnehmen:
Cben — Blinklichtlampe,,
Mitte — Brems-Schiulllichtlampe,
Unten — Ridkfahrechainwearfar®
Beim Aufsetzen des Glaselnsalzes auf richti-
gen Sitz der Dichtung achten Kreuzschlitz-
schrauben gleichmiifig und nicht zu fest an-
riehan.

* Mahrousstatiung auf Wunech

—



Lampe fir Kennzeichenbeleuchtung

Hintaren Deckel dffnen.

Halteschrauben links und rechts des Glas-
einsatzes herausschrauben und Glaseinsatz
abnehmen.

Lampe leicht in den Halter hineindriucken,
drehen und herausnehmen,

Neue Lampe einsetzen.

Beim Einbau ist auf richtigen Sitz der Gummi-
dichtung zu achten.

Lampen-Tabelle

Bezeichnung Ersatzteile
Lampe fir nach DIM 72 601 Nr.,
Sohalrwerfer ..... .0 i i e A 12V 45/40W MN177053
ShEndillcht .0 e T L HL 12V a4 W MITTIT2
Blinkletchte varn . ..:. i v icre. s, BRL 12V 21w N177322
Blinkleughte hinten ... ........... . a8 RL 12V 21W N177322
Brems-SchiluBleuchte ., ............ 000, SL 12V 21/8W N177382
Kennzelchenleuchte .................. G . 12¥% EwW N177182
Rackfahracheinwerfer® ................ F-i 2 15 W M17 7182
Instrument- und Kontrolleuchten . . . . W 12V 12 W M177512
Innegnlsuchbon . ....... 00 E e i e HL 12V 4w NATT 2

V = Volt, W = Watt

Wir empfehlen, im Wagen stets ein Késtchen mit Ersatzglihlampen mitzufdhren, das jede WW-

Wearkstatt fir Sie bereithilt.

* Mehrausstattung auf Wungch
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Sicherungen auswechseln

Die Sicherungsdose befindet sich unterhalb
der Armaturantafel neben dem Mantelrohr der
Lenkung. Auf dem durchsichtigen Deckel sind
die Symbole der verschiedenen Verbraucher
eingeprégt.

Drei zusatzliche Sicherungshalter befinden
sich im Moltorraum an einem Haltewinkel neben
daer Zundspule:

Sicherungshalter A — Rickfahracheinwerfer®
Sicherungshalter B — Steuerventil der WW-
Automatic®* (Wenn diese Sicherung durchge-
brannt Ist, lassen sich die Fahrbereiche nicht
mehr wahlan)

Sicharungshalter C — Arbeitsstromleitung der
Heckscheibenheaizung®

i1 Hechacheiben

4 Fernlicht rechts

MNach Durchbrannen einer Sicherung gendgt
es nicht, sie nur durch sine naua zu ersetzen.
Vielmehr ist die Ursache des Kurzschlusses
beziehungeweizse der Uberlastung festzustel-
len. Aul keinen Fall dirfen mit Stannial oder
Draht geflickte Sicherungen wverwendet wer-
den, da dann ernstere Schéden an anderer
Stelle der elektrischen Anlage auftreten kén-
nen. Es empfienlt sich, stets einige §-Ampere-
Ersatzsicherungen mitzuflihren.

8 Swndlicht rechis

heizung Schluflicht rechts
(Steuerstrom) Kennzeichenleuchte
Scheibanwischear 5 Abblendlicht links
Blinkanlage
§ Lichthupe
Zeituhr
T 6 Abblendlicht rechis fnanieashn

Kreftatoffanzeige

3 Fernlicht links 7
Femlichtkontrolla

Standlioht links
SchiuBlicht links

Varnlichlanlage

10 PRadio*
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Batterie prifen

Die Startbereitschaft des Wagene hangt nicht zuletzt vom Zustand der Batterie ab: sie Ist daher
regelmaBig zu prifen und zu pflagen.

Zur Prufung des Saurestandes werden die VerschluBstopfen herausgeschraubt. Die Saure soll
immer etwas Ober dem Plattensatz der Batterie stehen. Der Siurespiegel Ist deshalb genau
auf der Shurestancdmarke zu halten. Bei zu niedrigem Séurestand fillen Sie bitte nur destilliertes
Wasser nach.

Der Sdurespiegel sinkt beim Laden der Batterie vor allem durch die chemische Zersetzung des
Wassers, mit dem die Saure verdunnt ist — weniger durch Verdunstung. Wie oft nachgefdllt
werden mub, richtet sich daher im wesentlichen nach den Fahrbadingungen, indirekt aber
auch nach der Jahreszelt: Wer vorwiegend am Tage langere Stracken fihrt, alsn ohne einge-
schaltete Beleuchtung und selten den Anlasser benutzt, muB sehr viel 6fter Wassar nach-
fullen, als jemand, fir den diese Einsatzbedingungen nicht gelten. Ganz allgemein ist daraus
abzuleiten, dab man im Sommer ofter nach dem Sdurestand sehen mul als im Winter. VYW-
Fahrern in den sogenannten ,warmen Lindern®, die viel unterwegs sind, empfahlen wir, min-
destens alle 8 Tage den Saurestand der Baiterie zu priifen.

Fullen Sie nicht mehr auf als notwendig — bei zu hohem Sturestand kann wéhrend des
Betriebes Saure Uberlaufen und Schaden verursachen.

Die Polkepfe und AnschluBklemmen sind sauberzuhalten und mit Polachutzfett einzufetten.
Achten Sle bitte auf eine metallisch blanke und feste Verbindung des Massebandes mit dem
Aufbau,

Wenn Sie Ibr Fahrzeug langere Zeit stillegen, vertrauen Sie die Batterie am besten siner
Werkstatt zur Pflege an. Eine unbenutzte Batterie entlédt sich Im Laufe der Zesit selbst. Es
konnen dann bleibende Schiiden an den Platten auftreten, wenn sie nicht rechltzeitip — etwa
alle 4 Wochen — (iberprift und nachgaladen wird.

Vorsicht!
Batteriepole niemals kurzschlieBen|

Durch KurzechluB erhitzt sich die Batterie sehr schnell und kann platzen. Auberdem kbnnen
unter Umsténden Funken das wahrend des Ladeworganges entstandene Knallgas entziinden.
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Abschleppen

Das Abschleppseil gehort an das untere Tragrohr des Vorderachskérpers, und zwar méglichst
dicht an den Rahmearnkopf.

Der Fahrer des gezogenan Wagens hat darauf zu achten, daB das Seil stets straff gehalten wird.
Das Abschleppseil soll elastiach sein, damit das schleppende und das gerogene Fahrzeug ge

schort werden. Selle aus Kunstfasern sind bescnders elastiach

Woeitere Hinweise fiir das Anschleppen des Karmann Ghia mit VW-Autematic finden Sie auf der
Salte 28,
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Kraft- und Schmierstoffe

Krattstoff

Ihr Volkswagen kann mit allen handelstblichen Markerkraftsioffen betrieban werden, die den Oktanzahlbadarf des Motors von 91 OZ erfillen.
Sofern ein Narmalbenzin mit ausreichender Klapffestigkeit nicht zur Verfigung steht. ist es richtig, Superkraftstoff zu verwenden oder beizumischen.

Motorél Temperaturbereiche der SAE-Klassen
Verwenden Sie fiir den Motor |hres Volkswagans immer ein Marken-HD-0l fir Otto-Motoren, Al % Nur far kalts
K ) ¥ gemein glltgl Ciehintel
Der Qualititsstand der heute erhaltlichen Markendle pestattat as, dal Sie die Washl das —_—
Fabrikates nach eigenem Ermessen treffen kénnen. Der VW-Motor stellt hinsichtlich der o of
Qualitét des Oles keine Forderungen, die nicht von jedem bekannten und bewahrten Marken- i
fabrikat erfillt werden. Wir raten lhnen, dal} Sie sich schon beim ersten Ulwechsal nach e
1000 km fur .Ihr" Ol entscheiden und — well dieses schmiertechnisch gesehan vorteilhafter 1=
ist — soweit wie mbglich dabel blaiben. Andererseits brauchen Sie aber keine Schiden am 40— 00
Motor zu befirchten, wenn ee sich beim Ulwechsel ader beim MNachfillen sinmal nicht ver- 3 & o
melden [45t, daf eine andere als die von |hnen gewiinschte Glimarke singefillt wird. 30— |- -
Die Unterteilung in die verschiedenan Viskositatsklassen der Ole erkennan Sie aus den ﬂmsféﬂ i :
Bezeichnungen SAE 30, SAE 20 W/20 usw. Mit Viskositat bezeichnet man den Grad der 1 PO [
Donnflussigkeit. Der VW-Motor bendtigt jewails nur 2 Viskosititsklassen, die in Abhangigkeit -1 799
von dar Jahreszeit wie folgt zu wahlen sind: 10={ |-
SAE 30 In der warmen lahreszeit und ganzjahrig in den sogenannten .warmen Landern®. 0_- —0
SAE =
SAE 20 W/20  Im Winter 30 1120
10=| |-
cder N\ T
l SAE10W*) In den Gebieten, in denen dberwlegend winterliche Temperaturen unter —15° G - f el
vorherrgchen. =
% . Rt 30—~ |20
SAE 5W*) Nur in Landern mit arktischem Klima bis Temperaturen unter —25° . b
"] Vermeiden Eie langere Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten, wenn die Aubentemperaturen bei Gebrauch 40—/ |—40
von SAE 10 W 0° C beziehungsweise von SAE5W —15° O dberschraiten, =
Alle SAE-Klassen iberdecken esinen Temperaturbersich von elwa 35° C. Die Bereiche benach- { )
barter SAE-Klassen (berschnelden sich um mindestens 20° C. Kurzfristige Temperaturschwan-

kungen wihrend des Ubergangs von der warmen Jahraszeit zum Winter und umgekehrt kinnen e
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also unbericksichtigt bleiben. Desgleichen ist es durchaus zulassig, Ole verschiedener Viekosi-
titsklassen miteinander zu mischen, wenn zwischen zwei TUlwechseln Tl nachgefillt werden muf
und die AuBentemperatur nicht mehr der Viskositatsklasse des im Motor befindlichen Oles
antaprichl.

In einigen Landern ist die Kennzeichnung der Motorble nach dem sogenannten API-System
iblich (APl = American Petroleum Institute). Nach dieser Einteilung tragen die fur den VW-
Motor geeigneten HD-Ule die Bezeichnung ,For Servicea MS®.

Getriebedl und ATF (Automatic Transmission Fluid)

Schaligetriebe und Achsantrieb werden durch eina gemainsame Marken-Hypoldél-Flllung (nur
nach Warksangabe!) geschmiert:

SAE 90 Im allgemeinen ganzjahrig
SAE 80 In Gebieten mit Uberwiegend winterlichen Aulentemperaturen
ATF In Gebiaten mit arktischen Temperaturen nur unter —25° C,

ATF ist zwar ein speziell fir automatische Getriebe vorgesehenes Schmiermittel, es kann aber
auch unter den obengenannten Witterungsbedingungen in Schaltgetriebe und Achsantrieb
geflllt werden.

Im Drehmomentwandler 'des VW-Automatic wird ATF ganzighrig gefahren.

Fir Volkswagen sind alle ATF zugelassen, die ein Dexron-Priifzeichen tragen, z. B. Dexron®
Nr. B 10100. Geeignete Produkte liefern alle namhaften Mineraldlgesellschaften.

Zusatzschmiermittel — gleich welcher Art — scllen weder dem Kraftstoff noch den Schmieralen
beigemischt warden!
Abschmierfatta

i. Zum Abschmieren der Verderachse, der Deckelschltsser und der Gleitflachen der Schliel-
platten wird Mehrzweckfett auf Lithiumbasis verwandet,

2. Die Polképfe und AnschluBklemmen der Batterie werden mit Polschutzfett bestrichen.
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Olwechsel- und Schmierarbeiten
Motor

Motordlwechael in den vorgeachriebenen Ahb
stinden ist auch bel Verwendung der besten
Marken-HD-Ole notwendig, dern verbrauch-
tes Ol im Mator bedeutet verstirkte Abnut-
zung und verminderte L ebensdaoer.

Das alte Ol wird in betriebswarmem Zustand
durch Herausschrauben der Verschlubschraube
im Deckel fir das Ulsieb abgelassen. Ein
Spllen des Motors ist Uberflissig, wohl aber
mub das Ulsiab bei jedem Ulwechsel ausge-
baut und gereinigt werden. Dle Dichtungen
und die Dichtringe fir die Hutmuttern sind
dabei grundsatzlich zu erneuern. Danach wird
der Maotor mit 2,5 | Marken-HD-0 befiillt,

Die reinigenden Eigenschaftan dar HD-Ule
bringen es mit sich, dal sich das neue O
schon nach verhdlinisméBig kurzer Batrlebs-
zeit dunkler fdrben kann. Dae braucht Sie
nicht zu beunruhigen: Unter normalen Be-
triebsbedingungen ist es uberflissig und un-
wirtschaftlich, den Ulwechsel in kirzeran Ab-
stindan ale alla 5000 km wvorzunehmen. Zu
kurzeren Olwechselabsténden — alle 2 500 km
— raten wir lhnen nur im Wintar, wenn Sie
Uberwiegend im Kurzetrecken- und Stadiver-
kehr fahren. Legen Sie unter diesen Bedin-
gungen nur wenige Hundert Kilometer im
Manat zurick, so ist es ratsam, das Ol alle
6 bis 8 Wochen wechseln zu lassen. In Lén-
dern mit arktischem Klima, also bei Tempera-
turan atwa gb —25° C, aoll das Ol alla
1260 km gewechselt wearden.
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Schaltgetriebe und VW-Automatic

Schaltgetrisbe

Wechsel- und Ausgleichgetriebe sind im Ge
trieheqgehduse zusammengefalbt und werden
gemeinsam mit Hypoidél geschmiert. Das Ol
sall bis zum Band der Oleinflilldffnung (A)
stehen.
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Das Getriebed! wird nur bei 1000 km wvon
Ilhrer Werkstatt gewechselt. Sollte das Ol
trotzdem einmal wegen wesentlicher und dau-
erhafter Veranderungen der Aullentemperaturen
gewechselt werden miussen, (siehe 5. 50), sind
die dazu erforderlichen Arbeiten nachstehend
beschrieben.

Zum Ulwechsel wird das alte Ul in betriebs-
warmem Zustand abgelassen. Die Magnet-Ul-
ablaBechraube (B) ist sorgfaltig zu reinigen.

Danach werden 2.5 | Markenhypoid3! {nur nach

Werksangabe) aufgefillt,

Das Getriegbedl 13uft unter Umstédnden nur sehr
langsam ein. Fillt man es zu schnell ein, o
kann wvorzeitiges Uherlaufan zu der Annahme
fuhren, dal die vorgesehene Fillmenge er
reicht ist, obwohl In Wirklichkelt erst 1 bis
151 eingefillt wurden. Fir die Lebensdauar
und Laufruhe der Hinterachse ist es jedech
unerléilich, daf das Getriebe die vorgeschrie-
bene TUlmenge erhalt.
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VW Automatic

Wechsel- und Ausgleichgetriehe der WVW-

Automatic werden gemeingam mit Hypoiddl
{nur nach Werksangabe) geschmiert. Das Ul
soll bis zur Oleinfulloffrung (A) des Getria-
begehiuses stehen. Beim Wechsel — alle

e ———
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BOOD0 km — wird das Ol in betriebswarmem
Zustand abgelassen.

Daru ist der Gehausedeckel nach Entfernen der
14 Schrauben — T — abzunehmen und zu
reinigen.

Der Gehidusedeckel ist moglichst mit einer
neuen Dichtung wieder einzubauen. Die Dek-
kelschrauben warden gleichmiBig festgezogen
Bei Verwendung eines Drehmomentschlissels
soll 1 mkg eingehalten werden. Danach werden
langsam 3 Liter Hypoiddl (nur nach Werksan-
gabe] eingefllit,

Fahrzeuge mit VW-Automatic besilzen zusitz-
lich einen ATF-Vorratsbehilter [ATF = Auto-
matic Transmission Fluid), der den ATF-Kreis-
lauf im Drehmoment-Wandler versorgt. Der
Behalter befindet sich rechts im Maotorraum,
seine VerschluBkappe ist mit einem Peilstab
(D versehen.

Die ATF-Fdllung des Wandlerkreislaufes wird
nicht geweachsalt.

Grundsatzlich soll aber der ATF-Fliussigkaits-
stand immer zwischen den beiden Markierun-
gen des Peilstabes liegen, aber keinesfalls
unterhalb der unteren Markierung. Falls erfor-
derlich, lassen Sie daher bitte bei lhrer YW-
Woerkstatt die ATF-Fillmenge erganzen.

Zum Machfillen nur ATF nach Werkavorachrift
varwanden!

Vorderachse

Die Vorderachse kann nur in entlastetem Zustand, also bei angehobenem Vorderwagen, ein-
wandfrel abgeschmiert werden,

An den Tragrohren sind 4 Schmiernippel vorhanden, die mit Mehrzwedkfett auf Lithiumbasis
abzuschmierean sind. Schmiernippal und Fettaustrittsiiffnung der Fettpresse bitte sorgféitic reini-
gen. Fettpresse aufselzen und so lange abschmieren, bis frisches Fett an den Dichtringen der
Traghebel zum Varschein kommt.

Reifen und Eremsschlauche durfan nicht lAngere Zeit mit Fett und Ol in Berihrung kommen.
Auch klaine Mengen bitte soforl entfernen. Wird der Wagen im lahr weniger als 10000 km ge-
fahren, soll die YVorderachse jihrlich sinmal abgeschmiert werden.

[ TR P PTTPRII— o
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Scharniere und Schldsser

In den Turacharnieran befindet sich dber dem
Scharniergtift eine kleine Uivorratskammer,
die mit einem Kunststoffstopfen verschlossen
iat. Mindestens alle 3 Monate ist der Tlvor-
rat zu priifen, Dazu st der Stopfen mit elnem
Schraubenzieher zu entfernen. Die Tlkammer
wird, wenn erforderlich, mit dem dickflissigen
Motorsl SAE 30 gefillt. Abtropfendes Tl da-
EBei mit eirem Lappen auffangen. Stopfan ain-
dricken und Scharnier sorgfaltig abwischen.

Die Schliefzylinder der Sicherheitsschlosser
werden mit Graphit geschmiert. Es gendgt,
den wvorher in Graphit getauchten Schlissel
mehrfach im SchloB hin- und herzudrehen.
Alle Gleitflachen an Schlobfalle und SchlieB-
platte sowie die Deckelschldsser werden bei
Bedarf ganz leicht gefettet.
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Luftfilter

Ein verschmutzter Filtereinsatz setzt nicht nur die Motorleistung herab, sondern kann auch
frihzeitigen Verschleif des Matars zur Falge haben. Falls es die értlichen Betriebsverhaltnisse
mit sich bringen, daB der Wagen oft auf sehr staubigen Strafen gefahren wird, ist das Filter
haufiger zu prifen — unter Umsténden sogar téglich.

Der gesamte Staub in der vom Motor angesaugten Luft wird vom Filtereinsatz im Obertell
des Luftfilters festgehalten und wéahrend der Fahrt won dem im Unterteil befindlichen Ul
herausgesplll. Am Boden des Unterteils bildet sich dabel im Laufe der Zait sine Schlamm-
schicht. Wenn Uber dieser Schiammschicht nur noch 4—5 mm dinnflissiges Ol stehen, muf
das Unterteil gereinigt und mit frischem Ol gefillt werden. Dazu ist das Olbad-Luftfilter auszu-
bauen:

Schelle — A — am Saugkriimmer lésen und Saugkrimmer abziehan

Schlauch — B — fir Kurbelgehauseantliiftung abziahan.

Schelle — C — am Schlauch fur vorgewsrmte Ansaugluft bsen und Schlauch abziehen.

Halteklemma — D — fir Drahtzug der Warmluftregelklappe abnehmen und Drahtzugose aus-
héngen,

Schlitzschraube — E — am Halteblech der Drahtzughille herausschrauben und Drahtzughiille
herausziehen.

Oberteil des Filters nach Losen der drei oberen Spannverschliisse — F — abnehmen und sa
ablegen, dail der Filtersinsatz immer nach unten zeigt,

Zwei Spannverschlisse — G — ldsen und Filter-Unterteil herausnehmen.

Unterteil des Filters sorgfiltig reinigen und bie zur Strichmarke mit neuem Motorél flllen.
Olvigkositdt: Ganzjihrig SAE 30, Mur in Lindern mit Uberwiegend arktischen Temperaturen
ganzjdhrig SAE 10 W,

Das Obertell braucht nicht gereinigt zu werden. Nur wenn der Filtereinsatz durch verspétetes
Reinigen des Unterteiles oder durch Olmangel so stark verschmutzt Ist, daB sich die Luft-
eintrittslécher suf der Unterseite bereils leilweise zugesetzt haben, ist diese Staubkruste
— am bestan mit ainem Holzspan — zu entfernen.

Mach dem Zusammenbau des Filters wird es zunéichst wieder mit den beiden Spannverschliissen
auf der Konsale im Materraum befestigt. Vor dem AnschlieBen des Drahtzuges fiir die Warmluft-
regelklappe prifen Sie bitte die beiden vorderen Klappen auf Leichtgangigkeit. Dann wird erst
die Drahtzughilse in das Halteblech bis zum Anschlag eingeschoben mit der Schlitzschraube
festgeklemmt. Die Drahtzugose wird am Betatigungshebel der Regelklappe eingehangt und mit
der Halteklammer befestigt. Schelle fur Saugkrimmer sorgfaltig festzishen.
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Technik in Zahlen und Bildern

Motor

Kraftiibertragung

4-Zylinder-4-Takt-Boxermotor im Wagenheck - Thermostatisch geregelte Luftkiihlung durch
Gebldse - Druckumlaufschmierung durch Zahnradpumpe - Olkihler - Mechanische Kraftstoff-
pumpe - Fallstromvergaser mit Beschleuniqurgspumpe und Startautomatik - Olbadiuftfiltar mit
thermostatisch geregeler Ansaugluftvorwarmung

E}PIIHdErbﬂhrung ol ol i R ol o e e Sl 83 mm

Hub . . . e et g M e L T i S 69 mm
T R O - R i h e A 14893 com
Verdichtung . . ra et o L Tt g 15
Hachstleistung nach Y Rt S 44 PS bei 4000 U/min
Hachstes Drehmoment nach DIN . . . . . . . . 10,2 mkg bel 2000 U/min
Mittlare Kolbengeschwindigkeit . . . . . . . . . 8,2 m'e bei 4000 L/min
Kreftstoffverbrauch nach DIN 70020") . . . . . . . 8.5 1/100 km

AL ATINCR Rl . )kt D St G e e T 8,0 1/100 km

B L 0 R RN ST o<t Sl S S ST (1 81 OF (Rea. F 1)
Ulverbrauch . . Ry s N ek e 0.5 big 1,0 /1000 km
Ventllsplal bal kﬂltar Masd\mu P ity TR IR E . EinlaB und Auslal 0,10 mm

'} Gemeseener Varbrauch Iulﬂg"d'l 10%s, Wagen mit halber Mutzlaet bel gleichbleibend % der Hbchst-
geachwindigkeit auf ebensr Strecke und Windstille.

Sperrsynchronisiertes Vierganggetriebe mit Kegelrad-Ausgleichsgetriebe in einem Gehiduse
Einscheiban-Trackenkupplung

Kupplungsspiel am Fulhebel: 10—20 mm

Ubersetzungen des Wechselgetriebes: 1. Gang 3,80, 2. Gang 2,06, 3. Gang 1,26, 4. Gang 0.89.
Rickwartsgang 3,61

Ubersetzung des Achsantriebes: 4,125

Pendelacheen

Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit Dreistufen-Wechselgetriebe * mit dem Hinterachs-
antrieb In elnem Gehéusa vereinigt,

Ubersetzungen des Wechselgetriebes:

Fahrbereich L — 2 06 Fahrbaraich 1 — 128
Fahrbereich 2 — 0 89 Rilclowdirtsfahrbereich — 3,07
Obarsatzung des Achzentriebes — 4,375

Achswellen mit je zwei Gleichlaufgelenken

* Mahrausstattung auf Wunsch
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1 — Zahnradpaar fir 4. Gang
2 — Zahnradpaar fir 3. Gang
3 — Zahnradpaar fir 2. Gang
4 — Antrisbawelle vorn

5§ — Rueklaufrad

6 = Antrisbswelle hinten

T — Rupplungsavaricklagar
8 — Innenachalthebel

O — Zahnradpaar fir 1, Gang
10— Olablabechraube

11 — Triehlimn
12 — GroBeg Etuaglalchkoialrad
13 — Ausgleichgetricbegehause

14 — Klainea Auaglalchkegelrad
15 — Schwu ngmdu

16 — Kurbalwelle

17 — Kiohlgeblaaerad

18 — Vergaser

19 — Lichtmaschine

20 = Zylinderkopt

2 — Kolban

22 — Zindepule

23 — Fiindvertailar
M = Tlkihler

25 — Kraftstoffpumpe
26 — Uleinfiillung mit Entliftung
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2] — Zundkerze
23 — Nockanwal le

2 — Olsieh

30 — Antriebgrader fir
Meckanwella

3 — Olpumps

32 — Vantl|

33 — Wirmetauacher

M — Iylinder

35 — Dllberdruckvent|
38 — Plaualatangn
37 — Thermostat

fINLT l’.1tl,|f|i i

?h I, I: |
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Fahrgestell

Elektrische Anlage

e

Rahmen mit tunnelformigem Mitteltrager

Vorderachse mit dem Rahmerkopf. Motor-Getriche-Aggregat mit Rahmengabel verschraubt
Einzelradaufhidngung: vern Doppelkurbellenker, hinten Pendelachsen mit Langslenkern
Drehstabfederung, doppelt-wirkende TeleskopstoBdampfer, vorn Slabilisator, hinten Aus-
gleichsfeder

Beim Karmann Ghia Automatic: Hinten Doppelgelenkachse an Léngs- und Schraglenkern
geflhrt, keine Ausgleichfeder.

Rollenlenkung mit wartungsfreien Spurstangen und hydraulischem Lenkungsdampfer
FuBbremse: hydraulisch, Zweikreis-Bremsanlage, vorn als Scheibenbremse ausgebildet
Handbremse: mechanisch auf die Hinterrader wirkend

Radstand 2400 mm  Gesamtspur + 30 + 15’ (1 B—5,4 mm)
{bei Leergewicht)

Wendekrelsdurchmesser etwa 11.25m  Strz 30" + 20’ bal Leergewicht
Spurweite varn 1316 mm  Spurweite hinten 1350 mm
Réder 42 1 ¥ 15 (Lochscheibenréder mit Tiefbettfelne)
Bereifung MNormalreifen  oder Girtelreifen®

(schlauchlos) {schlauchlos)

bBCS154PR 165 5R 15
Luftdruck vorn hinten vorm hinten
Fahrzeug mit 1 oder 2 Personen
besetzt 1.1 atd 1.7 ati 1,3 atil 1.9 ati
Fahrzeug voll beladen 1,2 atll 1.8 atil 1.3 ati 1.8 ata

Fir l4ngere Aulcbahnfahrien mit heher Geschwindigkeit ist der Luftdruck
Bei Hormalrerfen vorn und hinten um jewsils 0.2 atd z2u erhihen,
Die Luftdruckwerte in digser Tabelle gelten for kalte Relfen,

Batriebsspannung 12 Valt

Batterie 36 Ah

Anlagser 0,7 PS

Gleichstrom-Genarator mit Reglerschalter max. 30 Ampere, friheinschaltend
Keilriemen 9,1 ader 9.5 mm x 900 mm
Zindverteiler mit Unterdruckverstellung
Zundfolge 1—4—3—2
Zindzeitpunkt-Einstellung 7.5% vor dem oberen Totpunkt
Abstand der Unterbrecherkontakte 0.4 mm

’ r;dchmuuutaﬂu'lg auf Wunech
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Maie und Gewichte

Zuliéissige Dach- und Anhéngelasten **

Filllmengen

Zindkerzen Bosch
Baru
Champion

Kerzengewinda
Elektrodenabstand

Lange

Breite

Hohe

Bodenfraihait

Leergewicht (betriebsfertig)
Nutzlast

Zulassiges Gesamtgewicht
Zulassige Vorderachslast
Zuléssige Hinterachslast

Dachlast * (auber Cabriolat)
Anhanger mit Bremse

Anhénger ohne Bremse
Wohnanhanger oder Anhénger

zur Befdrderung von Booten

oder Segelflugzeugen — mit Bramsa

W145T1 £
oder gleichwartiga Zindkarzan
145/14 lndurgr Fahrlkatﬁaantapredimd
L &8 den Angaben der Kerzenharsteller

14 mm
0.7 mm

4140 mm
1634 mm
1330 mm
150 mm
870 kg
330 kg
1200 kg
500 kg
710kg

50 kg

500 kg
400 kg

650 kg

* vorbehaltlich der gagabenenfalls in einzelnen Lindern anders |autenden Bestimmungen

** Mur Dachgeplicktriger mit Abstitzungan am Dachfalz verwenden. Die Gepéck d iginal-
YW-Zubehorprogramm erfillen diese Vorausselzungen. Last gleichmalig -.-Iartall:lﬁ Oy v iy

Kraftstoffbehélter

Motor

Hinterachse mit Getriebe
Brems-Anlage etwa
Ulbadluftfiltar abwa

Behalter fir Scheibenwaschanlage etwa
Arbeitsdruck

Mit WVW-Automatic:
Wandlerkreislauf . . . .

Gatriebe mit Achsantrieh .
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40 Liter
2.5 Liter
3,0 Liter (Wechsalmeanga 2 5 Litar)
0,25 Liter
0,45 Liter
1 Liter
3,0 atii

ca. 3,6 Liter ATF (Automatic Transmission Fluid)
ATF-Marke nur nach Werksangabe
3 Liter Hypold-Ol (nur nach Werksangabe)



Fahrleistungen

—ae o S —— —— -

Héchst- und Dauergeschwindigkeit 132 kmvh

Besachleunigung 0—&0 km/h atwa 13 8ac
Steigfihigkeit*

1. Gang 459
2. Gal’!g 23%
3. Gang 13%
4. Gang 8%
Mit VW-Automatic:

Héchst- und Dauergeschwindigkeit .......... 128 km/h
Beachleunigung 0—80km/ ...........0.. .. ca. 1588C

Steigfshigkeit*

Fabrberdich L ., Cfo i i Do pan Ll 36 %o
Fabirdraitlic] ..otttk cuanrnk e 220y
FRRT B B o cnvnints o wian 8 6 Fomnt e o wm .. 16%

* gomessen suf guter StraBe, Fahrzeug mit 2 Personen besetzt.
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Mancher hatte Sie jetzt gern als Kunde.
Aber nicht jeder ist gut genug
far lhren VW,

061.JPG
920x648; 8Bit; 202,0KB

Wer nicht von VW autorisiert igt, kann lhnen vieles nicht
bleten, was beim VW-Kundendienst selbstverstindlich ist.
Zum Beispiel dags bewihrte Volkswagen Diagnose-

und Wartungssystem,

Geschulte Mechaniker mit Spezialwerkzeugen.

Raticnelle Arbeitsmethoden, die das Volkswagenwerk ent-
wickelt hat. Kurz — die wirtschaftliche Art, lhren VW tapfit
und betriebssicher zu halten. Jahr um lahr.

Und damit Sie sichergehen: Vior jeder autorisierten
VW-Werkstatt steht das VW-Zeichen.
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