CAPITULO |

0S ANEIS
DE PISTAO

INTRODUCAD

Lh-naneﬁ'ucaasrrq:i&sda s30 aneis de

podeseramgmte '‘Os anéis de pistao
s80 pecas de metal que, guando nstaladas nos
ciindros dos motores, tormam-se circulares e
auto-expansivas, proporcionando uma vedacao
mﬂuelmﬁac&rna‘ademrrdm.ﬁtéuen
carter do motor”'.

Mo entanto, essa definicdo, como tantas
outras que se possa formular, ndo consegue
expressar, com a exatiddo necessaria, toda a
P&Epﬂnsatuﬁiadedemﬁcﬁale:;depstau
est3o nvestidos para um perfeito
funcionamento do motor onde estao
instalados, nem os cuidados 0s no
seu projeto, desenvolvimento e 80.

Por isso, neste capitulo, iremos abordar com
mais detalhes, ndo apenas esses aspectos,
mas, tambem, as caracteristicas mais
importantes dos aneis de p £ 0S principais
tipos fabricados pela COF i
acredtamos serem conhecimentos
imprescindiveis para o Doutor em Motores
compreender, em toda sua extensdo, a
importancia vital que estes componentes
trazem consigo.



NOMENCLATURA
DOS ANEIS

Para facilitar a compreensao dos textos

que vém em seguida, vamos, inicialmente, definir
quals sao 0s nomes dados as diversas partes e
as medidas principais dos aneéis:

FACES LATERAIS

580 as partes do anel que ficam em contato
com as canaletas do pistdo, em posicao
paralela a cabecga do pistdo, podendo também
ser chamadas de “‘face superior” e “'face
inferior” [fig. 1.1)].

FACE EXTERNA
E a parte do anel que fica em contato [total ou
al] com a parede do cilindro.
tambem chamada de "‘face de trabalho’ ou
“face de contato” [fig. 1.2).

FACE INTERNA
E o lado do anel que fica voltado para o fundo
da canaleta do pistao (fig. 1.2].

Fg. 1.2 - Faces externa e interna

FACES
" LATERAIS

Fig. 1.1 - Faces laterais.




ALTURA

E a distancia entre as faces laterais do anel,
medida normalmente em milimetros e
?ﬁréﬁqlgg;scasos em fragbes de polegadas,

PESSURA RADIAL
a distancia entre as faces externa e interna
do anel, tendo medidas sempre em milimetros

(fig. 1.3).

DIAMETRO NOMINAL

E o didmetro externo do anel, ' ‘fechado’ no
thmvﬂdocliﬂmpa"anqﬂfm

E, portanto, igual ao didmetro do cilindro,
sendo medido em milimetros ou polegadas [fig.
FOLGA LATERAL 1.3)

E a folga medida no sentido da altura do anel,
ou seja, e a distancia entre a face lateral do
anel e a superficie lateral da canaleta [fig. 1.4).

LGA TRASEIRA

a folga entre a face interna do anel e o fundo
da canaleta do pist&o, quando estes estao

instalados e centrados no cilindro (fig. 1.4).

Fig. 1.5 - Didmetro do anel e folga entre pontas

FOLGA ENTRE PONTAS
E a distancia entre as extremidades do anel,
medida com o mesmo instalado no cilindro de

didmetro correspondente (fig. 1.5).

Essa folga varia conforme o diametro do anel e
mnntlpodembcacéoaq.nesedesma

No capitulo “"Troca de Anéis’™ fornecemos uma
tabela onde constam essas folgas.
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