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IDENTIFICACION

ificaciones del vehiculo

de identificacion del vehiculo” -

aniticecion legal del vehiculz,
58 erouertia grabaco sobre |z ca-
panel para 3mas, coma se indica

) "Seccitn Indicadora del Vehi-

88 BNCUENtra imorasa zcbra ati-
38 Ise rompen al intertar remo-
ancuentra también grabado en el
ungta trasera v en las vertarillas.
ala elicueia correspondiente al

Etiqueta destruible - paranle de puerta
“lagueta gestruible con anc de takrcacidn
del vehiculo
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IDENTIFICACION

Numero de motor
Motores 1,6-1,8-20-2,0 GTiy 1,9 Diessl.
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Motores 1.0

Localizado debao dal multiple da escape.

Bateria (fecha de fabricacién)
%o ancuentra grabada en la yong Que inde
flecha.



IDENTIFICACION

A llave abre todas las puertas y tapas,
a Ia diracoion, conecta el encandida vy

b S8 describen las llavas provistas se-
A ersion del vahiculo:
Llaves tipo =~

'?nﬂéﬁ Eomando remaoto de aperturalcia-
- s

SSEUN el eguiparmiento del veniculo, se
4 5_‘_'“1 2gar dos llaves con cormands remato.

Llavero plastico C

Solo an vahiculos con inmovilizador slacindnico.
Contiene los nomeros para copiar 13 lave v &l
cadiga del inmavilizador.

Por saguridad, este dltirma adedign secroto es1a
protegide con una palicula tipo “raspadita”, la
gua solo debe ser removids en caso nacesario
por ¢l Concesonario.

Mota: los vehiculos sin inmowlizador electrdnice
lNavan una plaquita pléstica con los nuMmeros pa-
ra copiar la llava.

Tanto el llavero como la plaguita plastica se
daben guardar en lugar seguro, ya que sola-
mente con estos nimeros se pueden realizar
copias de las llaves o programar el inmovili-
zador.

Por aste motivio, deberd enlragar estos elemen-
tos al nuevo prapiatano en caso de vender al va-
hiculo.

Inmovilizador electrénico

El inmovilizador avita que personas no autoriza-
das leguen a poner en funcionamiento el vehi-
culo.

En la cabeza de la lave se encuentra un micro-
chip. Con ayuda de este chip, & desactiva auto-
maticameants al seguro antiarangue al coneclar
el ancendida.

En cuanto se desconecta al ancendido se sctiva
automaticameante el sistema.

Mota

Por lo tanto, el motor sélo se puede arrancar
con una llave Original Volkswagen corres-
pondiente codificada.

Sélo &l se utilizan llaves Originales se puade
garantizar un perfecto funcionamiento de su
vehicula.
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IDENTIFICACION

Sincronizaciéon del comando remoto - Cambio de pilas

Fl comando remoto activado por radiofracuan-
cia liene efectividad en dislancias N SUSEriores
a 30 m, pudiendo esta Lltima verse reducida por
diversos factores (desgaste ds la batera dal co-
manda remolo, antenas de transmision, redes
de alta tension, paredes, Sto.

51 al pulsar lz lecla amisara dal comando remae-
o no es posicle accionar 1@ traba eéctrica de
puertas, cabe la positilidad que el cddige de la
lave v el de la unidad de control del vehicula no
coincidan.
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Esto puade ocurrir, Dien cuando se cambian las
bateras del comanda remoto o cuando esta Ul
tirmn 58 acciona repotidas veces tuera del radio
de alcance.

Para recuperar al sincrenismo, se debe paner la
llawe del wehiculo en contacts v aprslar la tacla
1 tres veces consecutivas durante un maxims
da B segundos. Inmediataments se praducind al
ciarre da la traba sldcinca da puertas, indicando
a confirmacion del sincronismo.

Pilas del comando remoto

La disminucion de la dislancia efectiva a1 &
docianarnignts del mando a distancia, indica uré
rerma en la carga de las pilas.

Agimisma, pueda verificarse dicha rerma cuUE™
do al apretar alguno de los botones de comE?
da, no encianda la lAmpara “A".

Para cambiar la pila, separe la carcass dﬁ’_
cormandn, acluando sabma la traba "B ‘,.fﬁt':[;'f_"i
luega las mitages presionando las trabas 'O

Verificar la corecta polaridad de las pilas ~ D
Especiticacian: CRZ016 - 3 Volts
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CONOZCA EL VEHICULO ANTES DE PONERLO EN MARCHA

simbologia
e I Detalles en la Detalles en la
aimbolo Descripcion pagina Simbolo Descripcion pagina
i & [rtermitantas do amerpencia {Balizas) 32 EJ;? "Eia Lirmpiaparatsisas .fNi'-.-'el de agua 34
B 3 Funcionamignta del allernacor e il < | avaparabrigas f Mivel de agua 34149 ]
e Presién de aceite del mator b 645 # At e T e _
-F—- Tomperattiz dE-'ll liquida de enfrigmiento “" EE2 G B AT @ Da=ampanadaor de la lunala Trasera F27aTA2
e Sobrecalentamiants del motar 3
e ) 3 Encandedar e cigarrillos 110
m ) Mivel del liguide de frano o e e . o 0
ket Frano de estacionamiento R ki ’ {m‘? [istribucitn de aire hacia 34757
P . : =5 [35 anarturas sUpeniores
| (@ ‘:D} Lamnparais) de freno quarmadals] -
W Wi | Despaste de pastillas de freno At (24 Distribucion de aire Naci ias 04/a7
e : ! aberturas frortales e inforiores '
m‘- Luz indicadora de precalentador 21/4T5 =
activado (Motor Diasall iy E Distribunion de aire hacia G497
T ad . SE YA las dberluras infericres ¥
pternitantas da direccidn AT F::'ﬂ
i - i = Distribuicion el aire haciz 1as aberluras fromtales  94/87
B | uces de posicidn 3173740 - istribwiicior del 4ifs hacka fag 2HAT L —
2 : . j - = Sisterma antibloguea 37/42
. Accionamianta de las luces y faras i )
= | Sisterm rhi a0
=l | ur alla 3373641 I 3 de airag .
_ _ . Inmovilizador electronico 15136
?'{} Faro de niebla fLue rascra antiniebia =1 J"\"I Lid : 2l
— 3 lapa dol compartimianle de aquipajgs abierta 11E
0 ED U7 ahafluz de cruce (conmutador de los faros) 33 <3 e e s ;
’F",Ff' Carmutador ga lurminacidn de instrumenlos Y
< Manda eléctrics de las venillas Atencidn: si una de las luces Indmuﬂuraﬁ ‘miarcadas wn'mé se encienden -
=) 1 . durante el recorrido, estacione el vehiculo &0 un Iugar seguray. lea las irs-
— Mival de combustine 361 trucciones de la pagina indicada. '
[l Limpiglsnata trasara 34 n.lgunu de los testigos indicados pnrthnwarrr ;-uln a datamunm uumm :
5 . il nes del madnln o son simplemante equipos o mnala-s, T 3
13,___“ lempoizador de limpialunala tragera a4 ; " a ip p S
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CONOZCA EL VEHICULO ANTES DE PONERLO EN MARCHA

Puertas

Cerradura de seguridad de las
puertas traseras

] i

02 ] S s e S 0
" Ao e e £

Al abrir la puerta con llave, en los vehi-
- culos con alarma accionada por coman-

- do remoto, es necesario desactivar el
- sistama, llavando la llave de arranque
~ hasta la posicion 1 (encendido) antes

~que transcurran 20 sequndos (ver tam-
 biénpég. 118,

conductor

Fara destrabar la puarta gira la llava an sanlico
antincrario.

Para trabarla girar an ssnticdo horano, Fara destra-
lzar la puerta a traviés del comando rermoto®, opn
rma dos veras el boton 1, Para trabarlz, oprima el
botdn 1 sdlo una vez.

La puerta esté trabada cuando el baton traba A
50 ancuantra totalmanta introducido.

Fara abrir la puerta accione 'a manija externa B
a la manija interna.

20

Las puertas traseras s pueden bloguear das
plazando la palanca, proxima a la ceradura, oo-
mo sa indica an el dibuja (flachal. Eslo impide
que las puertas se puedan sbrir desde el interiar
dal wahiculo.



CONOZCA EL VEHICULO ANTES DE PONERLO EN MARCHA

Cerradura de direccién y arranque

Posiciones de la llave

0 - desconectada

1 - direccion destrabada y encendido conecte-
do (luces indicadoras encend das).
En las versiones Diesel, luz indicadora del
precalentador encendido, se apaga cuando
el motor esté en condiciones de arrancar.
Durante el proceso de precalentamianto no
debe conectarse ningun accesorio léctrico
de importancia, pues ello representaria una
descarga innecesaria para la bateria.

2 - motor ce arrangue accionado,

Las funciones independientes de! accionamien-
to de la posicion | (encendico conectado) son: lu-
ces de posicion (con iluminacion del tablero), lu-
ces intermitentes de emergencia, luces interio-
res, luz del compartimiento de equipajes, apertu-
ra del compartimiento de equipaje a traves del
interruptor del panel (sélo con el encendido co-
nactado), luz de frenc, iluminador ce la guantera
(A}, del compartimiento del motor (&), espejo de
parasol con iluminacion y radiorrecepior.

A Con las luces de posicion encendidas.

_:.-:'::::'IAfanmunl (i S
"-".{:-'}".i.‘-uandﬂ h&?‘a nenasltlad dﬂ mwer El ua- "

Traba de la direccion

- Bloqueo

Retire la llave de la cerradura y gire el voants
hacia un lado v hacia otro, hasta oir un clic carac-
teristico.

- Desbloqueo

Con la llave introducida en la cerracura, girela
hasta la posicion “1" y, al mismo tiempo, mue-
va el volante en el mismo sentido que se dio &l
blagueo.

f:duatrahe Ia dirm:nmn 1: rata rne Ia Ilmm a_:.."_'?"ﬁf

. la pasicién “07. i
_ Solamente en la pﬁslmuﬂ "ﬁ" se puede_._ {1

-"._:_;._.rgmn*var Ia Ilmeh GRS
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CONOZCA EL VEHICULO ANTES DE PONERLO EN MARCHA

Asientos delanteros

Apoyacabezas

Regulacion del asiento

Levante la pa'anca (A) y deslice el asiento nhacia
adelante o nacia atrds, ce acuerdo a lo deseadoc.
Después, suelte lz palanca v mueva el asiento li-
geramente, hasta que se trabe en la posicion
zlegida.

Regulacion del respaldo
Gire el botén (B}, sin presionar gl respaldo.
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Asiento con regulacion de altura *

Levante la palanca (C] y mueva el cuerpo hacia
zdelante o hacia etras nhasta el punto cessadc, ©
bien, dependiendc del equipamiento del vehicu-
lo, mueva la palanca D repetidas veces haciz
arriba para levantar el asiento o hacia abajc pars
bajar el aslento.

. Nuf‘ma ‘regute EI E!tEIEHtD &standﬁ el veha-_'
r;ulcr en mﬂwmmn‘so.

(i} Nunca culuque objetos dﬁbaju f:iEi ElElEn*_. '

1o, pues esto. pﬂdra dlﬁﬂl.litﬂr el EJLIEIE.-
 del mismo. ; '

Para levantarlo o bajarlo, se lo debe forzar nacia
arriba o nacia abajo, hasta la posicion correcta.

S parl:& supenﬂrn Eﬂmﬂ rmmmf:r d:atne
quedar & la altura de los ajos. .
Nunca tran:srte snn lc::s apwacabazas




CONOZCA EL VEHICULO ANTES DE PONERLO EN MARCHA

Espejo retrovisor interior

Al _ﬂjustar el espejo a la posicion base, |a palan-
quiia situada en el borde inferior deberd mirar
hacia atras,

Para ponerlo en posicion antideslumbrante se de-
be empuijar la palanquita hacia adelante iflechal.

Enla Iﬁnnicldn antiﬂe&lumhranta Ia vi-
| ,HI_I‘. través del espejo resulta semihle-
dismmulda '

Ly
______

v b b R

2TEL

Los retrovisores exteriores dehen ajustarse de
tal modo que pueda verse el costado del propio
veniculo. Ello hace que, acemas de obtener un
campo visual dptimo, pueda cantrolarse en cual-
guier momento el ajuste de los retrovisores.

- Espejos retrovisares exteriores
con regulacion eléctrica *

Se ajustan actuando sobre el manoo situado
en el tehlero.

Seleccionzar el espejo que se desea regular ac-
tuando sobre los botones L {lado izguierdo) c R
(lado derecho); luego ajustar la inclinacion del
espe o actuande sobre 2 mando B.

En caso de que algura vez falls 'a regulacion
eléctrica, los espejos se pueden ajustar ma-
nuzglmente presionando sobre el borde del
cristal.

- Espejos retrovisores exteriores

con regulacion manual

Desde el interior cel vehiculo, se ajustan bas-
culando el mando situado en el revestimiento
de la puerta respectiva.

- Espejos retrovisores
con regulacion directa

Se ajustan presionando sobre el borde del
crista .

Los espejos retrovisores exteriores se pueden
articular. El desplazamiento se nace manual-
mente.

Nota:

=| espejc retrovisor derecho es del tioo convexo.
“or lo 1anto, 'a imagen reflejgda aparecera me-
nar y mas cistante que la real.
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CONOZCA EL VEHICULO ANTES DE PONERLO EN MARCHA
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Para aplicarlo, tire de |a palanca hacia arriba, has-

ta trabarla. Con la palanca acc

Al modelc biarticulado A, es posible desencajar-

onada hasta el 4°

lo del soporte y desplazarlo hacia las puertas vy

diente {clic), el vehiculo no se debe mowver. Sino

auede frenado, concurra & un Conces

Volkswagen para que lo ajuste.

segun |a version del modelo el parasol derecho

puede incluir espejo de cortasia ™.

ionari

Segun el eguipamiento el vehiculo puede contar

con un parasc! moncarticulado B

Para soltarlo, tire de la palanca un poco mas ha-
cia arribz, apriete gl botdn y baje la palanca.




CONOZCA EL VEHICULO ANTES DE PONERLO EN MARCHA

Pedales
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"'Palanna de cambin de marchas

Las posiciones de las marchas estan reproduci-
das en la perila.

'.":.'ﬁ;_:_da namhm

Culm:a[:iﬁn de la marcha atras.

Pise a fondo el pedal de embrague y espere
unos segundos. Presione |a palanca de cambics
hacia abaio, llevela hacia 'a derecha, hasta el to-
pe y enseguida tire de ella hacia atras.

Jamas obstaculizar los pedales.

No permitir que ningan objeto se deslice por
el piso hasta la zona de la pedalera.

En el area ds los pedales no colocar cubrealfom-
bras y otro alforbrado adicional.

B En caso de averia de los frenos, padria nece-
sitarse una mayor carrera de pedal.

B E psda del emorague vy el del acelerader de-
ben poder pisarse a fondo en todo momenta.

M Los cedsles deben poder retornar sin impedi-
mientos & su posicion de origen.

For todo ello, sélo pueden usarse elfombras que
dejen libre el Zrea de los pedales y que no pue-
dan desplazarse.
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